Tiranti Fune d’Acciaio e Accessori per Fune - Steel wire rope sling and pennants & rope end fittings E!:!Ig.

Stralli in fune di acciaio con terminazioni pressate / Steel wire rope with swaged sockets

Fune diametro Fune tipo / carico di rottura Dimensioni di aggancio Filetto
Rope diameter Rope type/rope MBL Anchorage dimension Thread

VS636  VS636CT VEROPRO 8 " " .

r1960 190 1 1960 Tipo aperto Tipo chiuso

* * Ak oP w D D oP T M
mm inch kN kN kN mm mm mm mm mm mm
6 6 25,1 17,5 17 35 37 19,1 13 M12
8 8 4477 20,6 21 41 43 22,4 17 M 16
10 10 69,8 84 20,6 21 41 43 22,4 17 M 20
11 11 84,4 102 25,4 25 51 51 26,9 22 M 24

13 13 118 143 1481 § 254 25 51 51 26,9 22 M 24
14 14 137 167 ¢ 1711 ¢ 30,2 32 63 63 31,8 29 M 30
16 16 179 218 1 2243 | 302 32 63 63 31,8 29 M 30

19 19 305 : 3163 : 351 38 76 76 36,6 33 M 36

22 22 338 409 424 41,1 44 86 89 42,9 38 M 42

25 25 524 : 5476 51 51 102 102 52,5 44 M 48

29 29 712 1 736,8 57 57 114 114 58,5 51 M 48

M 32 32 715 862 : 8791 . 63,5 63 127 127 65 57 M 56

L 35 35 1073 ¢ 63,5 63 133 133 65 57 M 64
38 38 1202 : 1265 70 76 146 140 715 63 M 64

44 44 1350 ¢ 1616 § 1696 89 89 178 171 90,5 76

51 51 1890 = 2120 @ 2369 | 955 = 102 . 203 197 . 965 = 83

— —=
— —[R]

Una fune con capocorda a pressare aperto viene misurato dal centro del perno; con capocorda chiuso viene misurato dal supporto.
A rope with swaged sockets is measured from the center of the pin; with closed spelter sockets it is measured from the support.
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