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Che cosa significa                                 per voi?
Significa avere una attrezzatura in catena di livello superiore che  …

… ha tra il 20% e il 25% in più di portata (a parità di misura)   
di una catena Grado 80.

… può essere utilizzata sia con catena Grado 100 e Grado 80 EN818.

… oltre ad incontrare le caratteristiche del Grado 100  
può essere utilizzata con  materiale Grado 80 in quanto avente 
dimensioni e caratteristiche tecniche minime come da EN818  
e EN1677.

… racchiude in se tutte le proprietà insite negli accessori   
Grado 80 e da tutti gli altri prodotti Crosby  

 – Carico Massimo di Utilizzo (secondo norme industriali)
 – Duttilità (il prodotto si deforma quando sovraccaricato)
 – Durezza (resistenza alla formazione di cricche e al loro 

       sviluppo a tutte le temperature)
 – Fatica (attitudine a resistere a ripetute applicazioni del carico)  

I prodotti Crosby Grado 100 racchiudono tutte le proprietà sopra menzionate grazie al loro design 
avanzato. Variando semplicemente il trattamento termico al fine di aumentare la portata, questo potrebbe 
andare a modificare le altre proprietà. Per Crosby, questa non è  un’ opzione!

Brache in catena Crosby® Grade 8/10

Platinum Line – “Fissa gli standard di riferimento per le migliori catene”

�����������	
�����������

 � Acciaio Legato Forgiato – Bonificato.

 � Testati a fatica a una volta e mezza la portata nominale per 20.000 cicli.

 � Testati individualmente e certificati.
– Campanelle testate secondo i valori indicati nelle tabelle prodotto 
– 
– Tutti gli accessori sono testati individualmente a due volte e mezza la 
propria portata.

 � Tutti i ganci di sollevamento presentano 2 diversi tipi di indicatori, uno per 
le deformazioni e uno per il corretto angolo di utilizzo (vedi pagina 2 per i 
dettagli) 

“Chiedi la Linea Platinum.”
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What does mean for you?
It means you have a line of premium chain hardware that …

… is 20% to 25% stronger (size for size) than available  
Grade 80 fittings.

… can be used with either Grade 100 or Grade 80 EN818 chain.

… in addition to meeting the requirements of the Grade 100  
specification, meets the performance, dimensional and  
functionality requirements of Grade 80 specification EN818  
and EN1677.

… includes all the performance properties you have come  
to expect from Crosby Grade 80 fittings as well as other  
Crosby products.
– Working Load Limit (meets industry standards)
– Ductility (allows product to deform when overloaded)
– Toughness (resistance to crack initiation and growth at

all temperatures)
– Fatigue (ability to withstand repeated applications of

the load)

Crosby Grade 100 products achieve the above properties due to careful design. Simply changing the 
heat treat process to increase the Working Load Limit has the potential of sacrificing the other three 
properties. For Crosby, that was not an option!

Crosby® Grade 8/10 Chain System

Platinum Line – “Setting the Standard for Premium Chain Fittings”

Additional Features

✓ Forged Alloy Steel – Quenched and Tempered.

✓ Fatigue Rated at 1-1/2 times the Working Load Limit at 20,000 cycles.

✓ Individually Proof Tested with Certification.
– Master links are individually proof tested to values shown for
– respective product.
– All other fittings are individually proof tested to 2-1/2 times the Working
– Load Limit.

✓ Hoist Hooks incorporate markings forged into the product which address two
(2) QUIC-CHECK® features – Deformation Indicators and Angle Indicators.
(See page 2 for details.)

“Ask for the Platinum Line.”
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Brache in catena Crosby® Grado 8/10
Tutti i ganci di sollevamento presentato 2 diversi tipi di indicatori  QUIC-CHECK®.

Indicatori di deformazione

Indicatori angolo di lavoro

Indicatori di deformazione – Due indicatori posti in punti strategici, uno posizionato giusto sotto 
l’occhiolo del gancio e l’altro sulla punta del gancio, i quali consentono una misurazione QUIC-CHECK®  
per determinare se la gola del gancio si è aperta variando la distanza tra i due indicatori indicando così 
un possibile sovraccarico dello stesso. Per effettuare una verifica utilizzare uno strumento di misura 
(metro estensibile) per controllare la distanza tra i due indicatori. Normalmente gli indicatori sono 
paralleli tra di loro, se questo criterio non fosse soddisfatto, il gancio dovrebbe essere ispezionato 
ulteriormente alla ricerca di eventuali danni.

Indicatori angolo di lavoro – Indicano l’angolo massimo in cui è concesso applicare un carico o 
l’eventuale angolo di apertura di una braca a due bracci. Questi indicatori permettono di approssimare 
la misura di un eventuale angolo al vertice di una braca a due bracci che lavora all’interno dei due 
indicatori.

Tabella di riferimento Crosby QUIC-CHECK® per ganci Grado 8/10

Catalogo Crosby No. L-1361 L-1362 S-1317 S-1316 S-1326 S-13326 L-1339 L-1327 A-1359 A-1329

Pagina Brochure No. 12 12 15 15 16 16 17 17 17 17

Indicatori di
Deformazione � � � � � � � � � �

Indicatori
angolo di lavoro � � � � � � � �
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Crosby® Grade 8/10 Chain System

Crosby Hoist hooks incorporate markings forged into the product which address two (2) QUIC-CHECK® features.

Deformation Indicators

Angle Indicators

Deformation Indicators – Two strategically placed marks, one just below the eye and the other on the 
hook tip, which allows for a QUIC-CHECK® measurement to determine if the throat opening has changed, 
thus indicating abuse or overload. To check, use a measuring device (i.e. tape measure) to measure 
the distance between the marks. The marks should align to either an inch or half-inch increment on the 
measuring  device. If the measurement does not meet this criteria, the hook should be inspected further for 
possible damage.

Angle Indicators – Indicates the maximum included angle which is allowed between two (2) sling legs 
in the hook. These indicators also provide the opportunity to approximate other included angles between two  
sling legs.

Crosby QUIC-CHECK® Reference Chart for Grade 8/10 Hooks

Crosby Catalog No. L-1361 L-1362 S-1317 S-1316 S-1326 S-13326 L-1339 L-1327 A-1359 A-1329

Brochure Page No. 12 12 15 15 16 16 17 17 17 17

Deformation
Indicators ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Angle
Indicators ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Ganci Crosby® per catena Grado 8/10

“Scegli la Linea Platinum”
“Fissa gli standard di riferi-

mento  per le migliori catene”

Sblocco sicurezza 
facilitato grazie all’invito 
allargato.

Indicatori di 
Deformazione

Indicatori di 
deformazione

Inidicatori an-
golo di lavoro

Indicatori 
angolo 
di lavoro

Marchio Crosby 
o “CG”

Marchio  Crosby 
o “CG”

Dispositivo di rilascio della 
sicurezza posizionato ad incasso 

a filo con il corpo del gancio al 
fine di garantirne la protezione 
da eventuali danneggiamenti.

Il gancio SHUR-LOC®, se 
propriamente montato e bloccato, 
può essere utilizzato per 
sollevamento persone.

Chiusura automatica 
della sicurezza quando 
applicato carico sul 
gancio

Codice PIC per una 
completa rintracciabilità 
del materiale

Codice PIC per una 
completa rintracciabilità. 
del materiale

L’occhiolo del gancio è stato 
progettato secondo tecno-
logia “flat” per permettere la 
connessione con la maglia 
di connessione Crosby tipo 
S-1325.

Utilizza sicurezze tipo 
S-4320  realizzate secondo
norme internazionali

Molla a lunga 
durata

Sicurezza rinforzata 
sagomata per andare 
a bloccarsi sul profilo 
ribassato della punta 
del gancio

Sicurezza
Tenuta
Catena

Quando assicurata 
mediante apposito perno 
inserito all’interno del foro 
situato sulla punta del 
gancio, quest’ultimo può 
essere utilizzato per il 
sollevamento di persone.

Codice telaio per una corretta 
selezione della sicurezza 

appropriata

I Ganci Crosby® 
Grado 8/10  
garantiscono  
diverse modalità 
di impiego, 
rendendoli 
perfetti per ogni  
vostra necessità.

Design innovativo che 
garantisce alla catena 
Grado 100 un’efficienza del 
100% .

L’utilizzo del gancio 
accorciamaglia A-1338 
garantisce il 100% della 
portata della catena. 
Quando usato per rinviare 
la catena al fine di formare 
un canestro, l’angolo del 
“canestro” deve essere di 
120° o superiore.
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Crosby® Grade 8/10 Chain Hooks

“Look for the Platinum Line”
“Setting the Standard for 
Premium Chain Fittings”

Easy to operate trigger 
with enlarged  
thumb access.

Deformation
Indicators

Deformation
Indicators

Angle
Indicators

Angle
Indicators

Crosby or “CG”

Crosby or “CG”

Recessed trigger design is 
flush with the hook body, 
protecting the trigger from 
potential damage.

The SHUR-LOC® Hook, if properly 
installed and locked, can be used 
for personnel lifting applications.

Positive Lock Latch is 
self-locking when hook 
is loaded.

PIC code for complete 
material traceability.

PIC code for complete 
material traceability.

Eye style is designed with 
“Engineered Flat” to connect 
to S-1325 Chain Coupler.

Utilizes S-4320 integrated latch 
which meets the world standard 
for lifting.

High cycle,
long life
spring.

Heavy duty stamped 
latch interlocks with the 
low profile hook tip.

Chain
Retention

Latch

When secured with the 
proper cotter pin through 
the hole in the tip of 
hook, can be used for 
personnel lifting.

Frame Code to
determine proper

latch

Crosby® Grade 8/10 
hooks provide  
many features, 
making them  
perfect for your 
rigging needs.

Innovative cradle design 
allows for 100% efficiency 
of Grade 100 chain.

The use of A-1338 Cradle 
Grab Hook will allow 100% 
of the chain sling capacity. 
When used to hook back to 
chain leg to form a choker, 
the angle of the choke 
must be 120 degrees or 
greater.
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Crosby ELIMINATOR®

�����������������
L’ELIMINATOR ® Crosby è il risultato di innumerevoli 
test e di un continuo miglioramento del prodotto 
perpetrato dagli ingegneri Crosby. Grazie all’utilizzo di 
specifici software di progettazione, i nostri ingegneri 
sono in grado di creare ed effettuare test a fatica sui 
nuovi prodotti al fine di ottimizzare il design del materiale. 

Gli accorciatori per catena sono incorporati 
nella campanella, eliminando tratti di catena 
e accessori di connessione aggiuntivi
L’innovativo  sistema  di   accorcia maglia 
permette di avere un’efficienza del 100% sulla 
portata della catena anche in condizione 
di riduzione della lunghezza dell’imbraco 
I tradizionali ganci accorciamaglia riducevano la 
portata della catena di circa il 20%, con il sistema 
ELIMINATOR® Crosby questo non avviene.
Il sistema ELIMINATOR ® Crosby garantisce 
il massimo della flessibilità e compatibilità.
Equipaggiato con la tecnologia RFID Crosby per 
migliorare l’attività di verifica.

Crosby ELIMINATOR®

Tipo L-1361
Crosby ELIMINATOR®

Tipo L-1362

ELIMINATOR® Crosby collegato ad una campanella A-1343 
può essere utilizzato per imbrachi a bracci multipli.

L’ELIMINATOR® Crosby può essere utilizzato così com’è 
o può essere assemblato insieme ad una campanella più
larga per poterlo così utilizzare con ganci per gru più grandi

Studiato per permettere di utilizzare un perno di 
sicurezza addizionale al fine di bloccare la catena 
nell’accorcia maglia anche in condizioni sfavorevoli.

Il colore Platinum permette un 
veloce riconoscimento della 
serie ELIMINATOR® come i 
componenti Spectrum 10 con 
portata adeguata al grado 100.
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Crosby ELIMINATOR®

Innovative Design
The Crosby ELIMINATOR® is the result of extensive 
designing and testing by Crosby’s engineering 
department. Utilizing the capabilities of our state-
of-the-art ProENGINEER®  software, our engineers 
were able to model and perform stress analysis of 
anticipated loading conditions to optimize the  
product design. 

Chain shorteners are “built-in”, eliminating the 
need for additional legs of chain and components.
Chain shortener pockets are designed to provide 
100% efficiency of chain strength when adjusting 
the sling’s length. 
Traditional adjustable slings must be de-rated 
20%; this isn’t necessary with the Crosby 
ELIMINATOR®.
The Crosby ELIMINATOR® is a two-piece system 
for maximum flexibility and compatibility.
Equipped with Crosby RFID techology for 
enhanced inspection processing.

Adjusted L-1361
Crosby ELIMINATOR®

Adjusted L-1362
Crosby ELIMINATOR®

Crosby ELIMINATOR® attached to A-1343 master link for
use with multiple leg slings or for use with large hooks

The Crosby ELIMINATOR® can be used “as-is”, or your 
authorized Crosby distributor can assemble it onto a 
larger master link to accommodate larger crane hooks.

Engineered to accommodate optional latch pin that 
can be inserted to keep the shortened chain legs in 
place under slack conditions.

Platinum color quickly 
identifies the Crosby 
ELIMINATOR® as a Spectrum 
10 component with Grade 100 
Working Load Limits.
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Crosby ELIMINATOR®

Indicatori di deformazione - 
Due indicatori posti in punti 
strategici, uno su ogni lato 
della campanella, i quali 
consentono una misurazione 
QUIC-CHECK®  per determinare 
se la misura interna della 
campanella è cambiata 
indicando così un possibile 
sovraccarico o uso scorretto. 
Per effettuare una verifica 
utilizzare uno strumento di 
misura (metro estensibile) per 
controllare la distanza tra i due 
indicatori. Normalmente gli indicatori sono paralleli 
tra di loro, se questo criterio non fosse soddisfatto, 
la campanella dovrebbe essere ispezionata 
ulteriormente alla ricerca di eventuali danni.

Tradizionale imbraco in 
catena 

 Imbraco 
Crosby ELIMINATOR®

Minor Componenti
Come suggerito dal nome, il più grande vantaggio 
del sistema ELIMINATOR “Crosby”, in un imbraco 
in catena a più bracci, è quello di richiedere meno 
accessori riducendo la complessità dell’imbrago. 
Le seguenti foto e tabelle di selezione forniscono 
dati sulla potenziale riduzione di accessori di 
collegamento utilizzando il sistema ELIMINATOR®

Tavola potenziale riduzione di accessori utilizzati

Numero di 
bracci

Braca con accorcia maglia

% 
RiduzioneTradizionale

Crosby
ELIMINATOR®

1 5 2 60%

2 9 3 67%

3 13 6 54%

4 17 7 59%

�����������
Eliminando catena e componenti, il peso degli 
imbrachi ELIMINATOR® risultano sino al 15% 
più leggeri se comparati ai tradizionali imbraghi.

Un tradizionale imbrago in catena d.10 mm 
x 3 m (quattro bracci con accorcia maglia) 
pesa circa 11,6 kg (senza catena). Un imbraco 
ELIMINATOR® Crosby a quattro bracci con 
campanella e ganci d.10 mm x 3 m pesa 10 
kg, 14% più leggero di un tirante “tradizionale”. 
Questa differenza di peso diventa ancora 
più pronunciata se compariamo il sistema 
ELIMINATOR® Crosby con un imbraco 
tradizionale con accorcia maglia grado 80.

Semplice da ispezionare
Essendo composti da un minor numero di componenti, 
gli imbrachi realizzati con il sistema ELIMINATOR® 
risultano più semplici da ispezionare rendendo più 
facile l’individuazione di difetti che potrebbero portare 
alla rimozione dal servizio in conformità alla EN 1677 

La presenza di un numero minore di 
elementi presenti sulla campanella ne 
facilita l’ ispezione di tutte le superfici.
Un minor numero di componenti permette 
agli imbrachi ELIMINATOR® Crosby 
di essere ispezionati più velocemente 
rispetto ai tradizionali imbrachi.

����	���������������������
CHECK® Crosby 

I sistemi ELIMINATOR® Crosby L-1361 
(braccio singolo) e L-1362 (braccio doppio) 
sono dotati di indicatori forgiati QUIC-CHECK® 
Crosby sulla campanella, i quali permettono:
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Crosby ELIMINATOR®

Deformation Indicators – Two 
strategically placed marks, one 
on each side of the bail, which 
allow for a QUIC-CHECK® 
measurement to determine if the 
bail dimensions have changed, 
thus indicating abuse or overload. 
To check, use a measuring device 
(i.e., tape measure) to measure 
the distance between the marks. 
The marks should align to either 
an inch or half-inch increment 
on the measuring device. If the 
measurement does not meet 
this criteria, the Crosby ELIMINATOR® should be 
inspected further for possible damage.

Traditional chain
sling rigging

Crosby ELIMINATOR®

rigging

Fewer Components
As the name implies, the primary advantage of 
the Crosby ELIMINATOR® system over traditional 
adjustable length chain slings is that it has eliminated 
many of the required fittings, thus reducing the 
complexity of the sling.  The following photos and table 
provide you the potential reduction of fittings you  
can expect.

Potential Chain Fitting Reduction Table

Number
of Legs

Adjustable Sling Type

% 
ReductionTraditional

Crosby
ELIMINATOR®

1 5 2 60%

2 9 3 67%

3 13 6 54%

4 17 7 59%

Lighter Weight 
By eliminating chain and components, the weight  
of the Crosby ELIMINATOR® system has been  
reduced by up to 15% when compared to traditional 
chain slings.

A traditional 10 mm x 3 m AQOS (four leg sling 
with chain shortener) weighs 11.6 kg (less 
chain).  A Crosby ELIMINATOR®  quad leg 
sling with master link and sling hooks (EQOS) 
10 mm x 3 m weighs 10 kg, 14% lighter than the  
“traditional” method. 
This weight difference becomes even 
more pronounced if comparing a Crosby 
ELIMINATOR® sling with a traditional Grade 80 
adjustable sling.

Easier To Inspect
With far fewer components, slings fabricated utilizing 
the Crosby ELIMINATOR®  system can be more 
easily inspected for potential “removal from service” 
conditions specified in EN 1677. 

Less crowding of the master link makes 
it easier to examine all surfaces of all 
components for signs of wear.
Fewer components allow a Crosby 
ELIMINATOR® sling to be inspected faster than 
traditional adjustable slings.

Contains Patented Crosby 
QUIC-CHECK® Markings 

The L-1361 (Single leg) and the L-1362 (Double leg) 
Crosby ELIMINATOR® fittings incorporate markings 
forged into the bail which address the following 
Crosby QUIC-CHECK® feature:
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Spectrum 10®

Misura 
Catena(mm)

Catena
Grado

100
Stock No.

Campanella
A-1343

Stock No.

Campanella
Tripla

A-1346
Stock No.

ELIMINATOR®

L-1361
Stock No.

LOK-A-LOY®

A-1337
Stock No.

Giunzione
S-1325A

Stock No.

Accorciatore
per catena

S-1311N
Stock No.

Gancio a 
Forcella 

SHUR-LOC®

S-1317
Stock No.

Gancio a 
occhio 

SHUR-LOC®

S-1316
Stock No.

Gancio 
Girevole 

SHUR-LOC®

S-1326
Stock No.

7 1210055 1247076 — 1049802 1015104 1098500 1017869 1029000 1022914 1004313

8 1210076 1247076 — 1049809 1015113 1098504 1017878 1029009 1022914 1004313

10 1210097 1247087 — 1049818 1015122 1098508 1017897 1029018 1022923 1004322

13 1210118 1247096 — 1049827 1015136 1098512 1017906 1029027 1022932 1004331

16 1210139 1247124 — 1049836 1015145 1098516 1017915 1029036 1022941 1004340

18 1210160 1247133 — — 1015154 — — 1029071 1022942 1004349

20 1210160 1247142 — — 1015154 — — 1021071 1022942 1004349

22-23 1210202 1247151 — — 1015163 — — 1029080 1022943 1004358

26 1210223 1247160 — — 1015172 — — 1029089 1022944 —

32 — 1247165 — — 1015181 — — — — —

Spectrum 10®

Misura 
Catena(mm)

Catena
Grado

100
Stock No.

Campanella
A-1343

Stock No.

Campanella
Tripla

A-1346
Stock No.

ELIMINATOR®

L-1361
Stock No.

LOK-A-LOY®

A-1337
Stock No.

Giunzione
S-1325A

Stock No.

Accorciatore
per catena

S-1311N
Stock No.

Gancio a 
Forcella 

SHUR-LOC®

S-1317
Stock No.

Gancio a 
occhio 

SHUR-LOC®

S-1316
Stock No.

Gancio 
Girevole 

SHUR-LOC®

S-1326
Stock No.

7 1210055 1247087 — 1049913 1015104 1098500 1017869 1029000 1022914 1004313

8 1210076 1247087 — 1049922 1015113 1098504 1017878 1029009 1022914 1004313

10 1210097 1247096 — 1049931 1015122 1098508 1017897 1029018 1022923 1004322

13 1210118 1247124 — 1049940 1015136 1098512 1017906 1029027 1022932 1004331

16 1210139 1247133 — 1049949 1015145 1098516 1017915 1029036 1022941 1004340

18 1210160 1247142 — — 1015154 — — 1029071 1022942 1004349

20 1210160 1247151 — — 1015154 — — 1021071 1022942 1004349

22-23 1210202 1247160 — — 1015163 — — 1029080 1022943 1004358

26 1210223 1247165 — — 1015172 — — 1029089 1022944 —

32 — 1247172 — — 1015181 — — — — —

Spectrum 10®

Misura 
Catena(mm)

Catena
Grado

100
Stock No.

Campanella
A-1343

Stock No.

Campanella
Tripla

A-1346
Stock No.

ELIMINATOR®

L-1361
Stock No.

LOK-A-LOY®

A-1337
Stock No.

Giunzione
S-1325A

Stock No.

Accorciatore
per catena

S-1311N
Stock No.

Gancio a 
Forcella 

SHUR-LOC®

S-1317
Stock No.

Gancio a 
occhio 

SHUR-LOC®

S-1316
Stock No.

Gancio 
Girevole 

SHUR-LOC®

S-1326
Stock No.

7 1210055 — 1256874

Vedi 
Pagina 12

1015104 1098500 1017869 1029000 1022914 1004313

8 1210076 — 1256883 1015113 1098504 1017878 1029009 1022914 1004313

10 1210097 — 1256892 1015122 1098508 1017897 1029018 1022923 1004322

13 1210118 — 1256926 1015136 1098512 1017906 1029027 1022932 1004331

16 1210139 — 1256935 1015145 1098516 1017915 1029036 1022941 1004340

18 1210160 — 1256944 1015154 — — 1029071 1022942 1004349

20 1210160 — 1256953 1015154 — — 1021071 1022942 1004349

22-23 1210202 — 1256962 1015163 — — 1029080 1022943 1004358

26 1210223 — 1256971 1015172 — — 1029089 1022944 —

32 — — 1014864* 1015181 — — — — —

IMBRACHI A BRACCIO SINGOLO

�1/���*��������/�����

�1/���*����4��������44�5�/�����

Tabella assemblaggio accessori Grado 100

L�D(<MN5
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Spectrum 10®

Chain Size 
(mm)

Grade
100

Chain
Stock No.

Master
Link

A-1343
Stock No.

Master
Link

Assembly
A-1346

Stock No.

ELIMINATOR®

L-1361
Stock No.

LOK-A-LOY®

A-1337
Stock No.

Chain
Coupler
S-1325A

Stock No.

Chain
Shortener

Link
S-1311N

Stock No.

SHUR-LOC®

Clevis 
Hook

S-1317
Stock No.

SHUR-LOC®

Eye Hook
S-1316

Stock No.

SHUR-LOC®

Swivel 
Hook

S-1326
Stock No.

7 1210055 1247076 — 1049802 1015104 1098500 1017869 1029000 1022914 1004313

8 1210076 1247076 — 1049809 1015113 1098504 1017878 1029009 1022914 1004313

10 1210097 1247087 — 1049818 1015122 1098508 1017897 1029018 1022923 1004322

13 1210118 1247096 — 1049827 1015136 1098512 1017906 1029027 1022932 1004331

16 1210139 1247124 — 1049836 1015145 1098516 1017915 1029036 1022941 1004340

18 1210160 1247133 — — 1015154 — — 1029071 1022942 1004349

20 1210160 1247142 — — 1015154 — — 1021071 1022942 1004349

22-23 1210202 1247151 — — 1015163 — — 1029080 1022943 1004358

26 1210223 1247160 — — 1015172 — — 1029089 1022944 —

32 — 1247165 — — 1015181 — — — — —

Spectrum 10®

Chain Size 
(mm)

Grade
100

Chain
Stock No.

Master
Link

A-1343
Stock No.

Master
Link

Assembly
A-1346

Stock No.

ELIMINATOR®

L-1362
Stock No.

LOK-A-LOY®

A-1337
Stock No.

Chain
Coupler
S-1325A

Stock No.

Chain
Shortener

Link
S-1311N

Stock No.

SHUR-LOC®

Clevis 
Hook

S-1317
Stock No.

SHUR-LOC®

Eye Hook
S-1316

Stock No.

SHUR-LOC®

Swivel 
Hook

S-1326
Stock No.

7 1210055 1247076 — 1049913 1015104 1098500 1017869 1029000 1022914 1004313

8 1210076 1247076 — 1049922 1015113 1098504 1017878 1029009 1022914 1004313

10 1210097 1247087 — 1049931 1015122 1098508 1017897 1029018 1022923 1004322

13 1210118 1247096 — 1049940 1015136 1098512 1017906 1029027 1022932 1004331

16 1210139 1247124 — 1049949 1015145 1098516 1017915 1029036 1022941 1004340

18 1210160 1247133 — — 1015154 — — 1029071 1022942 1004349

20 1210160 1247142 — — 1015154 — — 1021071 1022942 1004349

22-23 1210202 1247151 — — 1015163 — — 1029080 1022943 1004358

26 1210223 1247160 — — 1015172 — — 1029089 1022944 —

32 — 1247165 — — 1015181 — — — — —

Spectrum 10®

Chain Size 
(mm)

Grade
100

Chain
Stock No.

Master
Link

A-1343
Stock No.

Master
Link

Assembly
A-1346

Stock No.
ELIMINATOR®

Stock No.

LOK-A-LOY®

A-1337
Stock No.

Chain
Coupler
S-1325A

Stock No.

Chain
Shortener

Link
S-1311N

Stock No.

SHUR-LOC®

Clevis Hook
S-1317

Stock No.

SHUR-LOC®

Eye Hook
S-1316

Stock No.

SHUR-LOC®

Swivel 
Hook

S-1326
Stock No.

7 1210055 — 1256874

See
Page 12

1015104 1098500 1017869 1029000 1022914 1004313

8 1210076 — 1256883 1015113 1098504 1017878 1029009 1022914 1004313

10 1210097 — 1256892 1015122 1098508 1017897 1029018 1022923 1004322

13 1210118 — 1256926 1015136 1098512 1017906 1029027 1022932 1004331

16 1210139 — 1256935 1015145 1098516 1017915 1029036 1022941 1004340

18 1210160 — 1256944 1015154 — — 1029071 1022942 1004349

20 1210160 — 1256953 1015154 — — 1021071 1022942 1004349

22-23 1210202 — 1256962 1015163 — — 1029080 1022943 1004358

26 1210223 — 1256971 1015172 — — 1029089 1022944 —

32 — — 1014864* 1015181 — — — — —

SINGLE LEG SLING

DOUBLE LEG SLING

TRIPLE AND QUAD LEG SLINGS

Grade 100 Assembly Chart

* A-1345
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Spectrum 10®

Misura Catena
(mm)

Gancio con 
cuscinetti 

SHUR-LOC®

S-13326
Stock No.

Gancio a 
Forcella
L-1339

Stock No.

Gancio a 
occhio
L-1327

Stock No.

Accorcia 
maglia a 
forcella
A-1338*

Stock No.

Accorcia 
maglia a 
forcella
A-1358*

Stock No.

Accorcia 
maglia a 
occhio
A-1348

Stock No.

Accorcia 
maglia a 
occhio
A-1328

Stock No.

Gancio per 
fonderia a 

forcella
A-1359

Stock No.

Gancio per 
fonderia 
a occhio 
A-1329 

Stock No.

Gancio 
scorsoio
A-1355

Stock No.

7 1004413 1048991 1025869 1049417 1049610 1026200 1026169 1049907 1026280 1015204

8 1004413 1049000 1025869 1049426 1049629 1026200 1026169 1049911 1026280 1015204

10 1004422 1049009 1025878 1049435 1049638 1026209 1026187 1049916 1026289 1015213

13 1004431 1049018 1025887 1049444 1049647 1026218 1026196 1049925 1026297 1015222

16 1004440 1049027 1025896 1049453 1049656 1026227 1026205 1049934 1026306 1015231

18 — 1049036 1025915 — — — — 1049943 1026315 —

20 — 1049036 1025915 — — — — 1049943 1026315 —

22-23 — 1049045 1025924 — — — — 1049952 1026324 —

26 — — 1025933 — — — — — — —

32 — — 1025942 — — — — — — —

Spectrum 10®

Misura Catena
(mm)

Gancio con 
cuscinetti 

SHUR-LOC®

S-13326
Stock No.

Gancio a 
Forcella
L-1339

Stock No.

Gancio a 
occhio
L-1327

Stock No.

Accorcia 
maglia a 
forcella
A-1338*

Stock No.

Accorcia 
maglia a 
forcella
A-1358*

Stock No.

Accorcia 
maglia a 
occhio
A-1348

Stock No.

Accorcia 
maglia a 
occhio
A-1328

Stock No.

Gancio per 
fonderia a 

forcella
A-1359

Stock No.

Gancio per 
fonderia 
a occhio 
A-1329 

Stock No.

Gancio 
scorsoio
A-1355

Stock No.

7 1004413 1049112 1025869 1049417 1049610 1026200 1026169 1049907 1026280 1015204

8 1004413 1049121 1025869 1049426 1049629 1026200 1026169 1049911 1026280 1015204

10 1004422 1049130 1025878 1049435 1049638 1026209 1026187 1049916 1026289 1015213

13 1004431 1049149 1025887 1049444 1049647 1026218 1026196 1049925 1026297 1015222

16 1004440 1049158 1025896 1049453 1049656 1026227 1026205 1049934 1026306 1015231

18 — 1049167 1025915 — — — — 1049943 1026315 —

20 — 1049167 1025915 — — — — 1049943 1026315 —

22-23 — 1049176 1025924 — — — — 1049952 1026324 —

26 — — 1025933 — — — — — — —

32 — — 1025942 — — — — — — —

Spectrum 10®

Misura Catena
(mm)

Gancio con 
cuscinetti 

SHUR-LOC®

S-13326
Stock No.

Gancio a 
Forcella
L-1339

Stock No.

Gancio a 
occhio
L-1327

Stock No.

Accorcia 
maglia a 
forcella
A-1338*

Stock No.

Accorcia 
maglia a 
forcella
A-1358*

Stock No.

Accorcia 
maglia a 
occhio
A-1348

Stock No.

Accorcia 
maglia a 
occhio
A-1328

Stock No.

Gancio per 
fonderia a 

forcella
A-1359

Stock No.

Gancio per 
fonderia 
a occhio 
A-1329 

Stock No.

Gancio 
scorsoio
A-1355

Stock No.

7 1004413 1049112 1025869 1049417 1049610 1026200 1026169 1049907 1026280 1015204

8 1004413 1049121 1025869 1049426 1049629 1026200 1026169 1049911 1026280 1015204

10 1004422 1049130 1025878 1049435 1049638 1026209 1026187 1049916 1026289 1015213

13 1004431 1049149 1025887 1049444 1049647 1026218 1026196 1049925 1026297 1015222

16 1004440 1049158 1025896 1049453 1049656 1026227 1026205 1049934 1026306 1015231

18 — 1049167 1025915 — — — 1026214 1049943 1026315 —

20 — 1049167 1025915 — — — 1026214 1049943 1026315 —

22-23 — 1049176 1025924 — — — 1026223 1049952 1026324 —

26 — — 1025933 — — — 1016232 — — —

32 — — 1025942 — — — 1026241 — — —

IMBRACHI A BRACCIO SINGOLO

�1/���*��������/�����

�1/���*����4��������44�5�/�����

L�#��������������������

	��

Tabella assemblaggio accessori Grado 100
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Spectrum 10®

Chain Size 
(mm)

SHUR-LOC®

Swivel Hook
w/ Bearing

S-1326
Stock No.

Clevis
Sling Hook

L-1339
Stock No.

Eye
Sling Hook

L-1327
Stock No.

Cradle Grab
Hook

A-1338*
Stock No.

Clevis
Grab Hook

A-1358*
Stock No.

Cradle
Grab Hook

A-1348
Stock No.

Eye Grab
Hook

A-1328
Stock No.

Clevis
Foundry

 Hook
A-1359

Stock No.

Eye  
Foundry 

Hook 
A-1329 

Stock No.

Chain
Choker
A-1355

Stock No.

7 1004413 1048991 1025869 1049417 1049610 1026200 1026169 1049907 1026280 1015204

8 1004413 1049000 1025869 1049426 1049629 1026200 1026169 1049911 1026280 1015204

10 1004422 1049009 1025878 1049435 1049638 1026209 1026187 1049916 1026289 1015213

13 1004431 1049018 1025887 1049444 1049647 1026218 1026196 1049925 1026297 1015222

16 1004440 1049027 1025896 1049453 1049656 1026227 1026205 1049934 1026306 1015231

18 — 1049036 1025915 — — — — 1049943 1026315 —

20 — 1049036 1025915 — — — — 1049943 1026315 —

22-23 — 1049045 1025924 — — — — 1049952 1026324 —

26 — — 1025933 — — — — — — —

32 — — 1025942 — — — — — — —

Spectrum 10®

Chain Size 
(mm)

SHUR-LOC®

Swivel Hook
w/ Bearing

S-1326
Stock No.

Clevis
Sling Hook

L-1339 *
Stock No.

Eye
Sling Hook

L-1327
Stock No.

Cradle Grab
Hook

A-1338*
Stock No.

Clevis
Grab Hook

A-1358*
Stock No.

Cradle
Grab Hook

A-1348
Stock No.

Eye Grab
Hook

A-1328
Stock No.

Clevis
Foundry

 Hook
A-1359

Stock No.

Eye  
Foundry 

Hook 
A-1329 

Stock No.

Chain
Choker
A-1355

Stock No.

7 1004413 1049112 1025869 1049417 1049610 1026200 1026169 1049907 1026280 1015204

8 1004413 1049121 1025869 1049426 1049629 1026200 1026169 1049911 1026280 1015204

10 1004422 1049130 1025878 1049435 1049638 1026209 1026187 1049916 1026289 1015213

13 1004431 1049149 1025887 1049444 1049647 1026218 1026196 1049925 1026297 1015222

16 1004440 1049158 1025896 1049453 1049656 1026227 1026205 1049934 1026306 1015231

18 — 1049167 1025915 — — — — 1049943 1026315 —

20 — 1049167 1025915 — — — — 1049943 1026315 —

22-23 — 1049176 1025924 — — — — 1049952 1026324 —

26 — — 1025933 — — — — — — —

32 — — 1025942 — — — — — — —

Spectrum 10®

Chain Size
(mm)

SHUR-LOC®

Swivel Hook
w/ Bearing

S-13326
Stock No.

Clevis
Sling Hook

L-1339
Stock No.

Eye
Sling Hook

L-1327
Stock No.

Cradle 
Grab
Hook

A-1338*
Stock No.

Clevis
Grab Hook

A-1358*
Stock No.

Cradle
Grab Hook

A-1348
Stock No.

Eye Grab
Hook

A-1328
Stock No.

Clevis
Foundry

 Hook
A-1359

Stock No.

Eye Found-
ry Hook 
A-1329 

Stock No.

Chain
Choker
A-1355

Stock No.

7 1004413 1049112 1025869 1049417 1049610 1026200 1026169 1049907 1026280 1015204

8 1004413 1049121 1025869 1049426 1049629 1026200 1026169 1049911 1026280 1015204

10 1004422 1049130 1025878 1049435 1049638 1026209 1026187 1049916 1026289 1015213

13 1004431 1049149 1025887 1049444 1049647 1026218 1026196 1049925 1026297 1015222

16 1004440 1049158 1025896 1049453 1049656 1026227 1026205 1049934 1026306 1015231

18 — 1049167 1025915 — — — 1026214 1049943 1026315 —

20 — 1049167 1025915 — — — 1026214 1049943 1026315 —

22-23 — 1049176 1025924 — — — 1026223 1049952 1026324 —

26 — — 1025933 — — — 1016232 — — —

32 — — 1025942 — — — 1026241 — — —

SINGLE LEG SLING

DOUBLE LEG SLING

TRIPLE AND QUAD LEG SLINGS

* Available with latch attached. 

Grade 100 Assembly Chart
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Catena e accessori Crosby® Grado 100 

�����������		������������������677���		�!������� �������������!����
Misura 
Catena
(mm)

Gr. 100
Stock No.

Metri 
per 

fusto
Dimensioni

(mm)
Portata

(t)*

Peso
 al metro

(kg)
7 1210055 200 7 x 21 2.0 1.05
8 1210076 200 8 x 24 2.5 1.25
10 1210097 200 10 x 30 4.0 2.20
13 1210118 150 13 x 39 6.7 3.80
16 1210139 100 16 x 48 10.0 5.70
19 1210160 50 19 x 57 14.0 8.03
23 1210202 50 23 x 69 21.0 10.9
26 1210232 50 26 x 78 26.5 15.2
32 1210250 20 32 x 96 40.0 23.0

Grade 100
��������8�����	����������	��((��9:6

/�� 	�����	
����� 	� �	����2� �	� ���	�	� ���@� ������ ����	����� 46C�� "��K	����� 	�����	��	���	�������D(<MM3� ���� ��������	� ��� 	����	�
���
�����������	�	��"���������������������

	�NA<�����	��	���	����	���	������	���.������,<6�>���������	���������".7

Misura 
nominale 
imbraco

(mm)

Braccio Singolo 
Portata

(t)

Imbraco a 2 bracci Imbraco a 3 - 4 bracci Sollevamento a 
strozzo
Portata

(t)*
0°<ß≤45°

(t)
45°<ß≤60°

(t)
0°<ß≤45°

(t)
45°<ß≤60°

(t)
6 1.4 2.0 1.4 3.0 2.1 1.1
7 2.0 2.8 2.0 4.2 3.0 1.6
8 2.5 3.6 2.5 5.3 3.8 2.0
10 4.0 5.6 4.0 8.0 6.0 3.2
13 6.7 9.5 6.7 14.0 10.0 5.4
16 10.0 14.0 10.0 21.2 15.0 8.0
19 14.0 20.0 14.0 30.0 21.0 11.2
22 18.8 26.5 18.8 39.4 28.0 15.0
23 21.0 29.5 21.0 44.4 31.5 16.8
26 26.5 37.0 26.5 55.5 40.0 21.2
32 40.0 56.0 40.0 85.0 60.0 32.5
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Crosby® Grade 100 Alloy Chain & Fittings

Grade 100 Alloy Chain Recommended for Overhead Lifting Applications

Chain
Size
(mm)

Gr. 100
Stock No.

Meters
Per

Drum
Dimensions

(mm)

Working
Load
Limit
(t)*

Weight
Per

Meter
(kg)

7 1210055 200 7 x 21 2.0 1.05
8 1210076 200 8 x 24 2.5 1.25
10 1210097 200 10 x 30 4.0 2.20
13 1210118 150 13 x 39 6.7 3.80
16 1210139 100 16 x 48 10.0 5.70
19 1210160 50 19 x 57 14.0 8.03
23 1210202 50 23 x 69 21.0 10.9
26 1210232 50 26 x 78 26.5 15.2
32 1210250 20 32 x 96 40.0 23.0

Grade 100
Working Load Limit – 4 To 1 Design Factor

* For choker applications, the Working Load Limit must be reduced by 20%. The Crosby A-1338 cradle grab hook does not require any reduction 
of the Working Load Limit. The design factor of 4 to 1 on Spectrum®10 Alloy Chain agrees with the design factor used by the International 
Standards Organization (I.S.O.) and is the preferred set of Working Load Limit values to be used.

Nominal
Size of
Sling
(mm)

Single Leg
(t)

Two Leg Slings Triple and Four-Leg Slings
Choker
Hitch

(t)*
0°<ß≤45°

(t)
45°<ß≤60°

(t)
0°<ß≤45°

(t)
45°<ß≤60°

(t)
6 1.4 2.0 1.4 3.0 2.1 1.1
7 2.0 2.8 2.0 4.2 3.0 1.6
8 2.5 3.6 2.5 5.3 3.8 2.0
10 4.0 5.6 4.0 8.0 6.0 3.2
13 6.7 9.5 6.7 14.0 10.0 5.4
16 10.0 14.0 10.0 21.2 15.0 8.0
19 14.0 20.0 14.0 30.0 21.0 11.2
22 18.8 26.5 18.8 39.4 28.0 15.0
23 21.0 29.5 21.0 44.4 31.5 16.8
26 26.5 37.0 26.5 55.5 40.0 21.2
32 40.0 56.0 40.0 85.0 60.0 32.5
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Medaglie
ID Stampate

Medaglie
RFID

L�"��	���	����Q������

1��������������#	������&��! ���
?� H��	���	�H��	����	���	���	�������	����
?� /���	��	���(������	�����������@����	���������������

	2����	�	2����������
?� Fronte stampato – Retro neutro
?� #��������������������
	�	�������	��	��
?� D�������	��	�����������������5���:�56���
?� #���������������	�����	������������

1��������������#	������

"E66A;?9$

"E66A;A7$

"E66A;AA$

Medaglia ID 
con anello
Stock No.

 Medaglia 
ID senza 

anello
Stock No. Applicazioni

1152445 1200829 Per Brache a Braccio singolo : 90°

1152444 1200830 Per Brache Multi-Bracci : 45°/ 60°

1152514 1200837 Medaglie Neutre

Stock No. Tipologia Materiale

RFID
Equipag-

giato
Misure Medaglia

(mm)

Peso 
Unitario

(kg)
115350 Acciaio Inox Si 43 x 33.3 .03

115374* Acciaio Zincato Stampato Si 146 x 41 .29

115355* Acciaio Zincato Stampato Si 43 x 33.3 .04

1��������������#	������ ������	
�

Numero 
di bracci

Diametro 
della catena 
in mm.
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Stamped
ID Tag

RFID
Equipped Tags

* Patent pending.

Stamped ID Tags
Octagonal metal sling tag.

Prestamped - easy to add sling length, Working Load Limit, name, etc.

Front side is shown - reverse is blank.

Available with or without welded attached ring.

Attaching ring size is 5mm x 50mm.

Available completely blank for wire rope sling applications.

ID Tags
Heavy Duty tags. 

Chain tags meet requirements of EN818 for Sling Identification.

Raised edge and recessed pads to protect lettering.

Raised lettering for quick reference.

(#115374)

(#115350)

(#115355)

ID Tag
Stock No.
with Ring

ID Tag
Stock No.
without 

Ring Application
1152445 1200829 For single leg sling: 90°
1152444 1200830 For multi-leg sling: 45°/60°
1152514 1200837 Blank Tag

Stock No. Material Type
RFID

Equipped
Tag Size

(mm)

Weight
Each
(kg)

115350 Cast Stainless Steel Yes 43 x 33.3 .03
115374* Stamped Zinc Plated Steel Yes 146 x 41 .29
115355* Stamped Zinc Plated Steel Yes 43 x 33.3 .04

Sling Identification Tag Kits
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Kit Parti di Ricambio Crosby®

Misura 
Catena 
(mm) A–1362 A–1337

A–1361, A–1325A, 
S–1311N, A–1338, 
L–1338, A–1358,       
L–1358, S–1317, 

L–1339 A–1359
6 – – 1091792 –
7 1092713 1087690 1091801 1091884
8 1092722 1087595 1091810 1091885
10 1092731 1087692 1091829 1091829
13 1092740 1087693 1091838 1091838
16 1092759 1087694 1091847 1091847
18 – – 1091897 1091897
20 – 1087702 1091897 1091897
22 – 1087703 1091887 1091887
23 – – – 1091887
26 – 1087704 1091888 –
32 – 1087705 – –

Misura  
Catena 
(mm) A–1361 A–1362 S–1311N

L–1338, 
L–1358 L–1339 L–1327

6 – – 1264009 – 1096325 1096325
7 1092983 1092983 1264018 1048426 1096468 1096468
8 1092983 1092983 1264027 1048426 1096468 1096468
10 1092992 1092992 1264036 1048435 1096515 1096515
13 1093001 1093001 1264045 1048444 1096562 1096562
16 1093010 1093010 1264054 1048453 1096609 1096609
18 – – – – 1048714 1096609
20 – – – – 1048714 1096609
22 – – – – 1048732* 1096657
23 – – – – 1048732* 1096657
26 – – – – – 1096704
32 – – – – – 1093717

Misura  
Catena 
(mm)

S-1317, S-1316, 
S1318A, S-1326, 

S13326
6 6603010
7 6603011
8 6603011
10 6603012
13 6603013
16 6603014
18 6603015
20 6603017
22 6603008
26 6603017

Misura  
Catena 
(mm) A-1361, A-1362

7 1092916
8 1092916
10 1092925
13 1092934
16 1092943

Kits di sostituzione perno per forcella

Kits di sostituzione Sicurezza per ganci / perno di chiusura

Kits di sostituzione 
meccanismo di blocco 
���	��&*���=5�®

Kits di sostituzione 
bullone cerniera 
del sistema 
ELIMINATOR®
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Crosby® Replacement Kits

Chain  
Size  
(mm) A–1362 A–1337

A–1361, A–1325A, 
S–1311N, A–1338, 
L–1338, A–1358,       
L–1358, S–1317, 

L–1339 A–1359
6 – – 1091792 –
7 1092713 1087690 1091801 1091884
8 1092722 1087595 1091810 1091885
10 1092731 1087692 1091829 1091829
13 1092740 1087693 1091838 1091838
16 1092759 1087694 1091847 1091847
18 – – 1091897 1091897
20 – 1087695 1091897 1091897
22 – 1087696 1091887 1091887
23 – – – 1091887
26 – 1087697 1091888 –
32 – 1087698 – –

Chain  
Size  
(mm) A–1361 A–1362 S–1311N

L–1338, 
L–1358 L–1339 L–1327

6 – – 1264009 – 1096325 1096325
7 1092983 1092983 1264018 1048426 1096468 1096468
8 1092983 1092983 1264027 1048426 1096468 1096468
10 1092992 1092992 1264036 1048435 1096515 1096515
13 1093001 1093001 1264045 1048444 1096562 1096562
16 1093010 1093010 1264054 1048453 1096609 1096609
18 – – – – 1048714 1096609
20 – – – – 1048714 1096609
22 – – – – 1048732* 1096657
23 – – – – 1048732* 1096657
26 – – – – – 1096704
32 – – – – – 1093717

Chain  
Size  
(mm)

S-1317, S-1316, 
S1318A, S-1326, 

S13326
6 6603010
7 6603011
8 6603011
10 6603012
13 6603013
16 6603014
18 6603015
20 6603017
22 6603008
26 6603017

Chain  
Size  
(mm) A-1361, A-1362

7 1092916
8 1092916
10 1092925
13 1092934
16 1092943

Clevis Pin Replacement Kits

Hook Latch / Locking Pin Replacement Kits

SHUR-LOC® Hook Trigger  
Replacement Kits

Hinge Bolt 
Replacement Kits
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Catena Crosby® Grado 80

Misura 
Catena
(mm)

Spec. 8
Fusto

Stock No.

Metri 
Per

Fusto
Dimensioni

(mm)

Carico 
Massimo di 

Lavoro
(t)*

Peso 
al 

metro
(kg)

6 1244915 200 6 x 18 1.1 .80
7 1244985 200 7 x 21 1.5 1.05
8 1245055 200 8 x 24 2.0 1.25
10 1245125 200 10 x 30 3.2 2.20
13 1245195 150 13 x 39 5.3 3.80
16 1245265 100 16 x 48 8.0 5.70
18 1245305 50 18 x 54 10.0 7.30
19 1245356 50 19 x 57 11.2 8.03
20 1245396 50 20 x 60 12.5 9.00
22 1245426 50 22 x 66 15.0 10.90
23 1245453 50 23 x 69 16.0 10.90
26 1245496 50 26 x 78 21.2 15.20
32 1245514 20 32 x 96 31.5 23.00

�����������		������������������C7���		�!������� �������������!����

B�����C7���	�������C6C�>
����	��!����!������������8�����	�����������	��((��9:6

L�/��	�����	
�����	��	����2��	����	�	����@�����������	�����46C��"��K	�����	�����	�	���	�������D(<MM3�������������	����	����	����
��������
���	�	��"���������������������

	�NA<�����	��	���	����	���	������	���.������,3�>���������	���������".7���DF."�QM6�R�

Misura
Nominale
Imbrachi

(mm)
Braccio Singolo

(t)

Imbrachi a due Bracci Imbrachi a tre - quattro Bracci Sollevamento a 
Strozzo * 

(t)
0°<ß≤45°

(t)
45°<ß≤60°

(t)
0°<ß≤45°

(t)
45°<ß≤60°

(t)
6 1.1 1.6 1.1 2.4 1.7 0.9
7 1.5 2.1 1.5 3.2 2.3 1.2
8 2.0 2.8 2.0 4.3 3.0 1.6
10 3.2 4.3 3.2 6.7 4.8 2.5
13 5.3 7.5 5.3 11.2 8.0 4.3
16 8.0 11.2 8.0 17.0 11.8 6.4
19 11.2 16.0 11.2 23.6 17.0 9.0
22 15.0 21.2 15.0 31.5 22.4 12.0
23 16.0 23.6 16.0 35.5 25.0 12.8
26 21.2 30.0 21.2 45.0 31.5 17.0
32 31.5 45.0 31.5 67.0 47.5 25.2
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Crosby® Grade 80 Alloy Chain

Chain Size
(mm)

Spec. 8
Drum

Stock No.

Meters
Per

Drum
Dimensions

(mm)

Working
Load  
Limit
(t)*

Weight
Per

Meter
(kg)

6 1244915 200 6 x 18 1.1 .80
7 1244985 200 7 x 21 1.5 1.05
8 1245055 200 8 x 24 2.0 1.25
10 1245125 200 10 x 30 3.2 2.20
13 1245195 150 13 x 39 5.3 3.80
16 1245265 100 16 x 48 8.0 5.70
18 1245305 50 18 x 54 10.0 7.30
19 1245356 50 19 x 57 11.2 8.03
20 1245396 50 20 x 60 12.5 9.00
22 1245426 50 22 x 66 15.0 10.90
23 1245453 50 23 x 69 16.0 10.90
26 1245496 50 26 x 78 21.2 15.20
32 1245514 20 32 x 96 31.5 23.00

Grade 80 Alloy Chain Recommended for Overhead Lifting Applications

GRADE 80 to EN818-2
Working Load Limit – 4 to 1 Design Factor

* For choker applications, the Working Load Limit must be reduced by 20%. The Crosby A-1338 cradle grab hook does not require any reduction 
of the Working Load Limit. The design factor of 4 to 1 on Spectrum®  8 Alloy Chain agrees with the design factor used by the International 
Standards Organization (I.S.O.) and ANSI B30.9 and is the preferred set of Working Load Limit values to be used.

Nominal
Size of
Sling

(mm)
Single Leg

(t)

Two Leg Slings Triple and Four-Leg Slings Choker
Hitch * 

(t)
0°<ß≤45°

(t)
45°<ß≤60°

(t)
0°<ß≤45°

(t)
45°<ß≤60°

(t)
6 1.1 1.6 1.1 2.4 1.7 0.9
7 1.5 2.1 1.5 3.2 2.3 1.2
8 2.0 2.8 2.0 4.3 3.0 1.6
10 3.2 4.3 3.2 6.7 4.8 2.5
13 5.3 7.5 5.3 11.2 8.0 4.3
16 8.0 11.2 8.0 17.0 11.8 6.4
19 11.2 16.0 11.2 23.6 17.0 9.0
22 15.0 21.2 15.0 31.5 22.4 12.0
23 16.0 23.6 16.0 35.5 25.0 12.8
26 21.2 30.0 21.2 45.0 31.5 17.0
32 31.5 45.0 31.5 67.0 47.5 25.2
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Tabella assemblaggio accessori Grado 80

Spectrum
8®

Misura
Catena
(mm)

Catena
Grado 80
Stock No.

Campanella 
con 

schiacciatura
A-344

Stock No.

Campanella 
Tripla
A-347

Stock No.

ELIMINATOR®

L-1361
Stock No.

LOK-A-LOY®

A-1337
Stock No.

Giunzioni
S-1325

Stock No.

Gancio a 
Forcella
L-1339

Stock No.

Gancio a 
Forcella 

SHUR-LOC®

S-1317
Stock No.

Gancio a 
Forcella 
con si-
curezza
S-314A

Stock No.

Accorcia 
maglia a 
Forcella
A-338

Stock No.

Accorcia 
maglia a 
Forcella
A-1338*

Stock No.

Gancio 
ad

 occhio
L-1327

Stock No.

Gancio per 
Fonderia a 

Forcella
A-1359

Stock No.

7 1244985 1256862 — 1049802 1015104 1098500 1049112 1029000 1225021 1027659 1049417 1025869 1049907

8 1245055 1256932 — 1049809 1015113 1098504 1049121 1029009 1225021 — 1049426 1025869 1049911

10 1245125 1257002 — 1049818 1015122 1098508 1049130 1029018 1225091 1027677 1049435 1025878 1049916

13 1245195 1257072 — 1049827 1015136 1098512 1049149 1029027 1225161 1027686 1049444 1025887 1049925

16 1245265 1257212 — 1049836 1015145 1098516 1049158 1029036 1225162 1027695 1049453 1025896 1049934

19-20 1245356 1257382 — — 1015154 — 1049167 1029071 — 1027702 — 1025915 1049943

22 1245426 1257422 — — 1015163 — 1049176 1029080 — 1027711 — 1025924 1049952

26 1245496 1257492 — — 1015172 — — 1029089 — — — 1025933 —

32 1245566 1257632 — — 1015181 — — — — — — 1025942 —

Spectrum
8®

Misura
Catena
(mm)

Catena
Grado 80
Stock No.

Campanella 
con 

schiacciatura
A-344

Stock No.

Campanella 
Tripla
A-347

Stock No.

ELIMINATOR®

L-1361
Stock No.

LOK-A-LOY®

A-1337
Stock No.

Giunzioni
S-1325

Stock No.

Gancio a 
Forcella
L-1339

Stock No.

Gancio a 
Forcella 

SHUR-LOC®

S-1317
Stock No.

Gancio a 
Forcella 
con si-
curezza
S-314A

Stock No.

Accorcia 
maglia a 
Forcella
A-338

Stock No.

Accorcia 
maglia a 
Forcella
A-1338*

Stock No.

Gancio 
ad

 occhio
L-1327

Stock No.

Gancio per 
Fonderia a 

Forcella
A-1359

Stock No.

7 1244985 1256932 — 1049913 1015104 1098500 1048991 1029000 1225021 1027659 1049417 1025869 1049907

8 1245055 1257002 — 1049922 1015113 1098504 1049000 1029009 1225021 — 1049426 1025869 1049911

10 1245125 1257072 — 1049931 1015122 1098508 1049009 1029018 1225091 1027677 1049435 1025878 1049916

13 1245195 1257212 — 1049940 1015136 1098512 1049018 1029027 1225161 1027686 1049444 1025887 1049925

16 1245265 1257282 — 1049949 1015145 1098516 1049027 1029036 1225162 1027695 1049453 1025896 1049934

19-20 1245356 1257492 — — 1015154 — 1049036 1029071 — 1027702 — 1025915 1049943

22 1245426 1257492 — — 1015163 — 1049045 1029080 — 1027711 — 1025924 1049952

26 1245496 1257562 — — 1015172 — — 1029089 — — — 1025933 —

32 1245566 1257632 — — 1015181 — — — — — — 1025942 —

Spectrum
8®

Misura
Catena
(mm)

Catena
Grado 80
Stock No.

Campanella 
con 

schiacciatura
A-344

Stock No.

Campanella 
Tripla
A-347

Stock No.

ELIMINATOR®

L-1361
Stock No.

LOK-A-LOY®

A-1337
Stock No.

Giunzioni
S-1325

Stock No.

Gancio a 
Forcella
L-1339

Stock No.

Gancio a 
Forcella 

SHUR-LOC®

S-1317
Stock No.

Gancio a 
Forcella 
con si-
curezza
S-314A

Stock No.

Accorcia 
maglia a 
Forcella
A-338

Stock No.

Accorcia 
maglia a 
Forcella
A-1338*

Stock No.

Gancio 
ad

 occhio
L-1327

Stock No.

Gancio per 
Fonderia a 

Forcella
A-1359

Stock No.

7 1244985 — 1257832

Vedi
Pagina 12

1015104 1098500 1048991 1029000 1225021 1027659 1049417 1025869 1049907

8 1245055 — 1257972 1015113 1098504 1049000 1029009 1225021 — 1049426 1025869 1049911

10 1245125 — 1258142 1015122 1098508 1049009 1029018 1225091 1027677 1049435 1025878 1049916

13 1245195 — 1258182 1015136 1098512 1049018 1029027 1225161 1027686 1049444 1025887 1049925

16 1245265 — 1258332 1015145 1098516 1049027 1029036 1225162 1027695 1049453 1025896 1049934

19-20 1245356 — 1258462 1015154 — 1049036 — — 1027702 — 1025915 1049943

22 1245426 — 1258462 1015163 — 1049045 — — 1027711 — 1025924 1049952

26 1245496 — — 1015172 — — — — — — 1025933 —

32 1245566 — — 1015181 — — — — — — 1025942 —

IMBRACHI A SINGOLO BRACCIO

�1/���*���������/�����

�1/���*����4���5����44�5�/�����

L�#��������������������

	�
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Grade 80 Assembly Chart

Spectrum
8®

Chain
Size
(mm)

Grade 80
Chain

Stock No.

Master
Link  

with Flat
A-344

Stock No.

Master
Link

Assembly
A-347

Stock No.

ELIMINATOR®

L-1361
Stock No.

LOK-A-LOY®

A-1337
Stock No.

Chain
Coupler
S-1325

Stock No.

Clevis
Sling
Hook

L-1339
Stock No.

SHUR-LOC®

Clevis
Hook

S-1317
Stock No.

Latching
Clevis
Chain
Hook

S-314A
Stock No.

Clevis
Grab
Hook
A-338

Stock No.

Cradle
Grab
Hook

A-1338*
Stock No.

Eye
Sling
Hook

L-1327
Stock No.

Clevis
Foundry

Hook
A-1359

Stock No.

7 1244985 1256862 — 1049802 1015104 1098500 1049112 1029000 1225021 1027659 1049417 1025869 1049907

8 1245055 1256932 — 1049809 1015113 1098504 1049121 1029009 1225021 — 1049426 1025869 1049911

10 1245125 1257002 — 1049818 1015122 1098508 1049130 1029018 1225091 1027677 1049435 1025878 1049916

13 1245195 1257072 — 1049827 1015136 1098512 1049149 1029027 1225161 1027686 1049444 1025887 1049925

16 1245265 1257212 — 1049836 1015145 1098516 1049158 1029036 1225162 1027695 1049453 1025896 1049934

19-20 1245356 1257382 — — 1015154 — 1049167 1029071 — 1027702 — 1025915 1049943

22 1245426 1257422 — — 1015163 — 1049176 1029080 — 1027711 — 1025924 1049952

26 1245496 1257492 — — 1015172 — — 1029089 — — — 1025933 —

32 1245566 1257632 — — 1015181 — — — — — — 1025942 —

Spectrum
8®

Chain
Size
(mm)

Grade 80
Chain

Stock No.

Master
Link  

with Flat
A-344

Stock No.

Master
Link

Assembly
A-347

Stock No.

ELIMINATOR®

L-1362
Stock No.

LOK-A-LOY®

A-1337
Stock No.

Chain
Coupler
S-1325

Stock No.

Clevis
Sling
Hook

L-1339
Stock No.

SHUR-LOC®

Clevis
Hook

S-1317
Stock No.

Latching
Clevis
Chain
Hook

S-314A
Stock No.

Clevis
Grab
Hook
A-338

Stock No.

Cradle
Grab
Hook

A-1338*
Stock No.

Eye
Sling
Hook

L-1327
Stock No.

Clevis
Foundry

Hook
A-1359

Stock No.

7 1244985 1256932 — 1049913 1015104 1098500 1048991 1029000 1225021 1027659 1049417 1025869 1049907

8 1245055 1257002 — 1049922 1015113 1098504 1049000 1029009 1225021 — 1049426 1025869 1049911

10 1245125 1257072 — 1049931 1015122 1098508 1049009 1029018 1225091 1027677 1049435 1025878 1049916

13 1245195 1257212 — 1049940 1015136 1098512 1049018 1029027 1225161 1027686 1049444 1025887 1049925

16 1245265 1257282 — 1049949 1015145 1098516 1049027 1029036 1225162 1027695 1049453 1025896 1049934

19-20 1245356 1257492 — — 1015154 — 1049036 1029071 — 1027702 — 1025915 1049943

22 1245426 1257492 — — 1015163 — 1049045 1029080 — 1027711 — 1025924 1049952

26 1245496 1257562 — — 1015172 — — 1029089 — — — 1025933 —

32 1245566 1257632 — — 1015181 — — — — — — 1025942 —

Spectrum
8®

Chain
Size
(mm)

Grade 80
Chain

Stock No.

Master
Link  

with Flat
A-344

Stock No.

Master
Link

Assembly
A-347

Stock No.
ELIMINATOR®

Stock No.

LOK-A-LOY®

A-1337
Stock No.

Chain
Coupler
S-1325

Stock No.

Clevis
Sling
Hook

L-1339
Stock No.

SHUR-LOC®

Clevis
Hook

S-1317
Stock No.

Latching
Clevis
Chain
Hook

S-314A
Stock No.

Clevis
Grab
Hook
A-338

Stock No.

Cradle
Grab
Hook

A-1338*
Stock No.

Eye
Sling
Hook

L-1327
Stock No.

Clevis
Foundry

Hook
A-1359

Stock No.

7 1244985 — 1257832

See
Page 12

1015104 1098500 1048991 1029000 1225021 1027659 1049417 1025869 1049907

8 1245055 — 1257972 1015113 1098504 1049000 1029009 1225021 — 1049426 1025869 1049911

10 1245125 — 1258142 1015122 1098508 1049009 1029018 1225091 1027677 1049435 1025878 1049916

13 1245195 — 1258182 1015136 1098512 1049018 1029027 1225161 1027686 1049444 1025887 1049925

16 1245265 — 1258332 1015145 1098516 1049027 1029036 1225162 1027695 1049453 1025896 1049934

19-20 1245356 — 1258462 1015154 — 1049036 — — 1027702 — 1025915 1049943

22 1245426 — 1258462 1015163 — 1049045 — — 1027711 — 1025924 1049952

26 1245496 — — 1015172 — — — — — — 1025933 —

32 1245566 — — 1015181 — — — — — — 1025942 —

SINGLE LEG SLING

DOUBLE LEG SLING

TRIPLE AND QUADRUPLE LEG SLING

* Available with latch.
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Montaggio e informazioni accessori in acciaio 
�7H*�D..*HQ;D *�

'FD�K"'FS"7F*�.(<M45�
.'�'FD��DH/DF*;;D

�7H*�D..*HQ;D *�'F�D��*..7 "7
� 7.QT�#7�D�7�#"�!7 �*;;D

�7H*�D..*HQ;D *�";�/* F7�#"��D "�7�
F*K;"�

D��*..7 "�I*;"H"FD�7 ®J

�7H*�D..*HQ;D *�'FD�HDK;"D�
#"�K"'FS"7F*�;7+(D(;7T®  

<�U"���	���	�����
�����
.(<M45�����	�
�	��	����	�����	�����	�
����	���	��	���������
��������-�����	��

4�URuotare la giunzione 
.(<M45�	����V��-	�	����
	�������	���	��������
	��	��	��	����	���
������	���	��	���	�

<�U/���
���	������	�������
tra le mezze maglie 
����	����

4�U.�������������������	�
�	���	��	��������
�	��	�������	�������
�����	�����������	�
�������	��������������

<�U/���
���	���	�
�	���	�����	�������	�
della giunzione 
.(<M45��"������
�������	���������
perno nelle ali della 
������	�

4�U'�	��������	�����2�
guidare la spina 
��	����	���������
�������������-	�	�
����	�������	�����	�
����
�����.(<M45������
	�������	���������	�
�������������	������	

<�UInserire entrambi i rami 
����	���	���������������
��������������2��������
�������	��������������
�����������������

4�U/���
���	���-	������	���
*;"H"FD�7 ® su una 
�����������	�	��'�	����
����	�����2���������	�
����	���	����	���������
����������������������
���	����	�	������	�����
�����	@��������	������
inserita

Figura 1

�	��	�����������������	��	����������������	�������	��	�����	���������	������	������	��	�D.�H�
DR54��.������������	���������������������������������	�*F�<B11(N2������������������	�����	�
��	����������	���	��	��	���������	��	�����������2�������������	���������-�������	��

	���������	���
���������������	��;������������-�����

�����	��

	���������	�����������������������������������	�
>��������������������	������������������	��

	�����	��������������	��������	��

	�������������
��	������������������	��������������	�������	
��������	�������;-	��

	��	������

	�	�
����������������	���������D.�H�DR54�	�@���	��	���

	��	����	�$W%��	��	��B6C�����	�����	�
�����	�$Q%�����	��	��	����	��"��	���������-	��

	��	�	�@��	�����	��	����@�����	��	���

	�
�����	�����	��	��	����	��F���	����	�<����������������-	��

	��	������	��������

	�	����
�8���	����������������	��#	����	���������������������-	��

	��	�>�	�����	����������	������
������������	�����	��������	��	��	����	���	�����	����	�����	����
��������	��	��������	����	�������	��	�����������������	��	�������������	�����	���	���
��������������	��������	�����	�������/	�����	��	���
��������������������	�	�	��	��	���

	�
�����	��8����	�����	��	��	����	�����	�	�����������������	��������	����������	�	������������.��
����������	��������	����������	�	�����������>����������2�����������������������	����������
interpellati per 

Da smussare per evitare il 
����	����	��	��	��	����	�
ed un eventuale spigolo 
vivo
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Alloy Fittings Application and Information

Crosby master links and master link assemblies are proof tested with special fixtures 
in accordance with ASTM A952. While other specifications such as EN 1677-4 
Recommended Guideline for Proof Test Procedures for Slings related to master link 
and master link assemblies also allow for the use of special fixtures when proof testing, 
Crosby follows the guidelines set forth in ASTM A952. The purpose of the special 
fixture is to prevent localized point loading during the proof test. Point loading at the 
proof test load may result in permanent deformation. The proof test fixture per ASTM 
A952 allows for a maximum fixture width (W) of 60% of the inside width (B) of the 
master link. The radius of the fixture (R) is one-half of inside width of the master link. 
A sketch showing an example of the special fixture is shown in Figure 1. Note that the 
corner of the fixture should be contoured so that a sharp edge does not make contact 
with the master link during the loaded condition.  

Over the years some master links and master link assemblies have changed dimensions 
and working load limits. Special consideration should be given to the actual inside 
width of the master link being tested and its correct allowable proof load value. If the 
correct allowable proof load value is in question, then Crosby Engineering should be 
consulted for the appropriate proof load value.

HOW TO ASSEMBLE 
AN S-1325 COUPLER LINK 

ON TO MASTER LINK

HOW TO ASSEMBLE A CROSBY 
CLEVIS TYPE FITTING

HOW TO ASSEMBLE LOAD PIN IN 
CROSBY ELIMINATOR®  FITTINGS

HOW TO ASSEMBLE A LOK-A-LOY®  
CONNECTING LINK

1. Slide Coupler Link over
Engineered Flat of
Master Link.

2. Rotate Coupler Link so
that clevis fitting is to
the outside of Master
Link and attach to
chain sling.

1. Place the locking sleeve
between the assembled
half link forgings.

2. Drive the pin through
the assembled link ends
and sleeve until the
end of the pin is flush
with the outside of the
connecting link halves.

1. Place chain link into
clevis of chain coupler.
Insert pin fully into the
clevis ears.

2. Place the coupler link
on its side and using
a hammer, drive the
locking pin into the
clevis ear until it is
flush with the
outside surface.

1. Place both chain links
into clevis slots of
fitting, insert pin fully
into the two-leg clevis.

2. Place Eliminator
assembly on a firm
surface. Using a
hammer, drive the
locking pin into the
two-leg clevis until it
is flush with the top of
the hole.

Figure 1
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ATTENZIONE
Se non ben fissato e controllato il carico potrebbe 
liberarsi.

La caduta di un carico potrebbe causare gravi lesioni 
o morte.

Ispezionare gli imbraghi dopo ogni sollevamento per 
controllare che non vi siano stati danneggiamenti.

Non cercare di usare gli imbraghi con angoli superiori a 
quelli indicati sulla targhetta delle portate.

Consultare la Tabella delle Portate in caso di utilizzo 
con angoli particolari o configurazioni speciali

Leggere e Capire queste istruzioni prima di usare 
qualsiasi tipo di Imbraco.

BRACHE IN CATENA IN ACCIAIO 
LEGATO ED ELIMINATOR® CROSBY

Avvertimenti, Selezione, Uso 
e Manutenzione

Importanti Informazioni per la Sicurezza
Leggere e Seguire

Queste istruzioni ed avvertimenti sono 
applicabili su catene in acciaio legato grado 80 
e grado 100 e loro accessori prodotti da Crosby.

Solo catene in acciaio legato, grado 80 (Crosby Spectrum 
8) o grado 100 (Crosby Spectrum 10), possono essere
utilizzate per applicazioni di sollevamento in quota
Il Carico massimo di lavoro (WLL) è il carico 
massimo che può essere applicato su una catena 
quando questa è nuova o semi-nuova, e quando 
il carico è uniformemente applicato e la forza 
applicata è diretta sulla lunghezza della catena. 
Il Carico massimo di lavoro (WLL) è il carico 
massimo per uno specifico angolo, misurato rispetto 
al piano orizzontale. L’angolo minimo di utilizzo e il 
carico di lavoro massimo sono indicati sulla braca .
Il carico massimo di lavoro (WLL) e il coefficiente 
di sicurezza (SF) possono subire alterazioni dovute 
all’usura, a sovraccarichi, spigoli vivi, alterazioni 
intenzionali, deformazioni e altri agenti dovuti all’utilizzo.
Carichi pulsanti o straordinari devono essere considerati 
durante la selezione degli imbrachi in catena.
15) Visionare EN1677, OSHA Regulation for Sling 
1910.184, ANSI/ ASME B30.09 brache. , ANSI/ASME 
B30.9, ASME/ANSI B30.10-“HOOKS”, e ANSI/ASME 
B.30.26 “RIGGING HARDWARE” per ulteriori informazioni.

ASME B30.9 e D.lgs 81/08 richiedono una persona 
designata al controllo di ogni nuovo imbraco prima della 
messa in opera. Inoltre richiede che l’operatore stesso o 
sempre la persona designata al controllo degli imbrachi 
effettui un’accurata ispezione ogni qualvolta questi 
vengano utilizzati. In aggiunta dovrebbe essere effettuata 
un’ispezione accurata da persona competente ogni anno 
come minimo redigendo un registro delle attrezzature e 
aggiornandolo ad ogni ispezione. Per ulteriori informazioni 
sulle ispezioni consultare la sezione riguardante il 
controllo sulle catene presente in questo documento 
o fare riferimento alle norme vigenti nel proprio paese.

POSSIBILI CAUSE DI RIMOZIONE DELL’IMBRACO
Una braca deve essere rimossa dal servizio nel momento 
in cui uno dei seguenti fenomeni dovesse mostrarsi:  

Usura, cricche, nodi, rotture, pieghe, allungamenti, 
spruzzi di saldatura, discolorazioni da eccessive 
temperature e eccessiva apertura della gola dei ganci. 
Maglie di giunzioni e accessori non liberi di muoversi a 
casa di deformazioni.
La sicurezza, quando presente, non libera di muoversi a 
causa di deformazioni.
Eccessiva corrosione.
Targhetta identificativa dell’imbraco illeggibile o 
mancante.
Accessori, ganci creati artigianalmente.
Altri danneggiamenti che possono creare un dubbio 
sull’integrità dell’imbraco.

PRATICHE OPERATIVE
Il peso del carico da sollevare deve essere conosciuto, 
calcolato, stimato o misurato. La configurazione 
dell’imbraco dipende da dove è posizionato il centro di 
gravità del carico.
Selezionare la braca adatta alle caratteristiche del carico 
da movimentare.
La braca non deve essere sovraccaricata  
Una particolare attenzione dovrà essere data all’angolo 
di utilizzo della braca e alla riduzione di portata ad esso 
legata. (Vedere tabella portate 4 per catene Grado 100 
(SPECTRUM 10®) e tabella portate 5  per catene Grado 
80 (SPECTRUM® 8).
Con un imbraco a bracci multipli mai superare i 60° di 
angolo al vertice rispetto alla verticale.
In un imbraco a canestro controllare che il carico 
sollevato sia ben bilanciato per evitare slittamenti.
L’imbraco deve essere agganciato in modo tale che il 
carico sia sotto controllo.
Bilanciare bene il carico per evitare ribaltamenti. 
Assicurarsi che il carico sia sollevato mediante il gancio 
dell’imbraco e non grazie alla sicurezza dello stesso.
Leggere e capire bene le istruzioni e gli avvertimenti 
per l’utilizzo di ganci e sicurezze.
Se l’imbraco è a due bracci e ha un angolo al vertice 
superiore di 90°, usare una intermedia campanella o un 
grillo per collegare i bracci dell’imbraco alla campanella. 
Questo accorgimento deve essere utilizzato anche negli 
imbrachi a 3 o 4 bracci.
Quando si utilizza un imbraco a strozzo 
il carico massimo di utilizzo deve 
essere decrementato del 20%. Crosby 
raccomanda un angolo minimo di 120° 
(vedi figura 1). Consultare il costruttore 
se l’angolo dovesse essere minore di 
120°. Se il gancio accorciamaglia Crosby 
A-1338 viene utilizzato con un angolo
minore di 120° il carico massimo di
utilizzo può essere utilizzato al 100%.
Nelle applicazioni con accorciamaglia, considerare 
una riduzione del carico massimo di utilizzo pari 
al 20% eccetto quando vengono utilizzati il gancio 
accorciamaglia Crosby A-1338, l’accorcia maglia S-1311 
o il Crosby “ELIMINATOR”. Questi possono essere
utilizzati senza applicare nessuna riduzione al carico di
massimo di utilizzo.
Gli imbrachi devo essere protetti da eventuali danni 
causati da spigoli vivi.  
Gli imbrachi non devono essere fatti strisciare a terra o 
su superfici abrasive.
Le maglie di catena non devono essere legate o ruotate.
Gli imbrachi non devono essere estratti da sotto un 
carico se questa grava completamente su di esse.

Figure 1



Copyright © 2012 The Crosby Group LLC
All Rights Reserved

14a

WARNING
Loads may disengage from sling if proper rigging 
procedures and inspection are not followed.

A falling load may cause serious injury or death.

Inspect sling for damage before each use.

Do not attempt to use sling above rated load and angle 
upon which it is based.

Consult sling load chart for capacity reduction due to 
sling angle or type of hitch used.

Read and understand these instructions before  
using sling.

ALLOY STEEL CHAIN SLINGS
AND CROSBY ELIMINATOR®

Warning, Selection, Use  
and Maintenance Information

Important Safety Information
Read and Follow

These warnings and instructions are applicable to alloy 
chain slings produced from Crosby Grade 8 (80) and 
Grade 10 (100) chain and components.

Only alloy chain, grade 80 (Crosby Spectrum 8®), or 
grade 100 (Crosby Spectrum 10®), should be used for 
overhead lifting applications.
Working Load Limit (WLL) is the maximum load in 
pounds which should ever be applied to chain, when 
the chain is new or in “as new” condition, and when the 
load is uniformly applied in direct tension to a straight 
length of chain. 
Working Load Limit (WLL) is the maximum working load 
for a specific minimum sling angle, measured from the 
horizontal plane. The minimum sling angle and Working 
Load Limit is identified on the sling.
The Working Load Limit or Design factor may be 
affected by wear, misuse, overloading, corrosion, 
deformation, intentional alterations, sharp corner cutting 
action and other use conditions.
Shock loading and extraordinary conditions must be 
taken into account when selecting alloy chain slings.
See EN1677, OSHA Regulation for Slings 1910.184, 
ANSI/ASME B30.9-“SLINGS”, ANSI/ASME B30.10-
“HOOKS”, and ANSI/ASME B30.26 “RIGGING 
HARDWARE” for additional information.

ASME B30.9 requires a designated person inspect each 
new sling and attachments prior to initial use, as well as 
the user or other designated person perform a visual 
inspection on a sling each day it is used. In addition, a 
periodic inspection shall be performed by a designated 
person at least annually, and shall maintain a record of 
the last inspection. For further inspection information, 
see Chain Inspection section of this document, or refer to 
ASME B30.9-1.9.

CAUSE FOR REMOVAL FROM SERVICE
A sling shall be removed from service if any of the 
following are visible on chain or attachments:  

Wear, nicks, cracks, breaks, gouges, stretch, bend, 
weld splatter, discoloration from excessive temperature, 
and throat openings of hooks. 

Chain links and attachments that do not hinge freely to  
adjacent links.
Latches on hooks, if present, that do not hinge freely, 
seat properly or show evidence of permanent distortion.
Excessive pitting or corrosion
Missing or illegible sling identification
Makeshift fasteners, hooks, or links formed from bolts, 
rods, etc.
Mechanical coupling links in the body of the chain
Other damage that would cause a doubt as to the 
strength of the chain.

OPERATING PRACTICES
The weight of the load must be known, calculated, 
estimated or measured.  The loading on the slings will 
depend on where the center of gravity is located.
Select sling having suitable characteristics for the type 
of load, hitch and environment.
Slings shall not be loaded in excess of the rated 
capacity.  
Consideration shall be given to the sling load angle 
which affects rated capacity. (See load chart Table 4 for 
Grade 100 (SPECTRUM 10®) and Table 5 for Grade 80 
(SPECTRUM 8®).
Never rig a sling with an angle greater than 60 degrees 
to vertical.
Slings in a basket hitch should have the load balanced 
to prevent slippage.
The sling shall be hitched in a manner providing control 
of the load.
Never side load, back load, or tip load a hook. 
Always make sure the hook supports the load.  The 
latch must never support the load.
Read and understand Crosby hook and hook latch 
Warnings and Application Instructions.
For two legged slings with angles greater than 90 
degrees, use an intermediate link such as a master link 
or bolt type shackle to collect the legs of the slings. The 
intermediate link can be placed over the hook to provide 
an in-line load on the hook. This approach must also be 
used when using slings with three or more legs.
When using chain slings in choker  
applications, the Working Load Limit must  
be reduced by 20%.  Crosby recommends  
a minimum angle of choke of 120 degrees  
(see Figure 1). Consult the manufacturer  
when planning to use an angle of choke  
less than 120 degrees.  If Crosby A-1338  
Cradle Grab hooks are used at the  
minimum angle of choke of 120 degrees,  
the full sling rated WLL can be utilized.
In shortening applications, a 20% reduction of the 
Working Load Limit is required except when using 
the Crosby A-1338 Cradle Grab Hooks, S-1311 Chain 
Shortener Link or the Crosby ELIMINATOR® shortener 
link.  They can be used without any reduction to the 
Working Load Limit.
Slings should always be protected from being damaged 
by sharp corners.  
Slings should not be dragged on the floor or over  
abrasive surface.
Chain sling links should not be twisted or kinked.
Slings should not be pulled from under loads if the load 
is nesting on the sling.

Figure 1
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Gli imbrachi danneggiati non devono essere usati se non 
dopo attenta ispezione e dichiarazione di conformità da 
parte di personale competente.
Il personale non deve mai trovarsi tra l’imbraco e il carico  
tra l’imbraco e il gancio della gru.
Il personale deve tenersi lontano dal carico sollevato.
Il personale non deve guidare il carico.
Evitare che il carico subisca shock durante la 
movimentazione.
Girare o fare nodi sui bracci degli imbrachi è vietato.
Durante il sollevamento con o senza carico prestare 
attenzione a possibili strappi ad agganci involontari.
Durante l’utilizzo di imbrachi a cappio, i bracci 
dell’imbraco devono contenere o sopportare il carico dai 
lati, sopra il centro di gravità, così da mantenere il carico 
sotto controllo.
Le lunghezze degli imbrachi deve essere tale da garantire 
che il carico massimo di utilizzo sia adeguato al carico da 
sollevare (vedi tabella 4 per catene Grado 100 e tabella 5 
per catene Grado 80).

Utilizzo generale
Bisogna sapere che alcuni fattori esterni durante l’utilizzo 
degli imbrachi possono  comprometterne il valore di 
carico massimo di utilizzo. Alcuni di questi fattori sono 
per esempio avvolgere la catena su se stessa; modificare 
la configurazione dell’imbraco; deterioramento da carico; 
usura e corrosione; contraccolpi; carichi pulsanti; carichi 
eccessivi; effetti causati da carico asimmetrico; spigoli vivi.
Effetti Ambientali

Eccessivamente alte o basse temperature o esposizione 
ad agenti chimici come ad esempio acido, liquidi corrosivi 
o vapore possono ridurre le prestazioni della catena e
dei suoi componenti.
Temperature estreme riducono le prestazioni degli 
imbrachi in acciaio legato.
Normale temperatura di utilizzo da – 40°C a 204°C.
La riduzione di carico massimo di utilizzo a seconda 
della temperatura è indicata nella tabella 1 per catena 
Grado 80 e tabella 2 per catena Grado 100.
Ambienti con presenza di agenti chimici possono 
avere effetti negativi sulle prestazioni della catena. Gli 
effetti di un ambiente chimico su un imbraco possono 
essere visibili (degradazione materiale) che invisibili 
(significativa perdita di carico di utilizzo).

Speciale finitura/zincatura/verniciatura superficiale 
La catena può non essere soggetta a zincatura, o 
qualsiasi processo di finitura superficiale. Se si sospetta 
che la catena possa essere stata esposta ad agenti 
chimici deve essere rimossa dal servizio.

ISPEZIONE CATENE
ISPEZIONE E CRITERI DI SCARTO 

SECONDO EN818/ASME B30.9 
In riferimento alle normative EN 818 o ASME B.30.9-1.9 

Ispezione giornaliera
a. Un controllo visivo alla ricerca di danneggiamenti

deve essere effettuato dall’utilizzatore o da personale
competente ogni qualvolta l’imbraco viene utilizzato.

b. Condizioni come quelle elencate nei criteri di rimozione/
scarto presenti EN818 o  ASME B.30.9-1.9, o qualsiasi
altra condizione che può provocare un pericolo, devono
portare l’imbragatura ad essere messa fuori servizio.
L’imbragatura non può tornare in servizio se non previa
autorizzazione da parte di personale qualificato.

c. Non è richiesto un registro delle verifiche giornaliere
Ispezione periodica
a. Un’ispezione completa alla ricerca di danni deve essere

condotta periodicamente da personale competente. 
Ogni componente dell’imbraco deve essere ispezionato
individualmente con cura al fine di controllare ogni
superficie alla ricerca di eventuali danni. Gli imbrachi
devo essere verificati secondo EN818 o ASME B.30.9-
1.9, al fine di determinare la presenza o meno di
condizioni potenzialmente pericolose.

b. Frequenza delle ispezioni periodiche: l’intervallo tra
una ispezione periodica e l’altra non deve superare
l’anno. La frequenza delle visite periodiche deve essere
subordinata a :
1. Frequenza di utilizzo degli imbrachi
2. Gravità delle condizioni di utilizzo
3. Natura dei sollevamenti
4. L’esperienza acquisita sulla durata di un’imbracatura

utilizzata in circostanze simili.
Linee guida per gli interventi di verifica:
1. Utilizzo Normale – annuale
2. Utilizzo Intensivo – mensile o trimestrale
3. Utilizzo Speciale – come suggerito da personale

qualificato
c. E’ obbligatorio tenere un registro dei controlli periodici

con indicato lo stato di ogni imbraco.
Criteri di scarto
Un imbraco in catena deve essere rimosso dal servizio se 
presente una delle seguenti condizioni:
a. Targhetta identificativa dell’imbraco illeggibile o

mancante.
b. Cricche o rotture
c. Eccessiva usura, solchi o incisioni. Lo spessore minimo

di una maglia di catena è indicato nella tabella 3
d. Catena o accessori allungati

Tabella 1
Uso catene Crosby Grado 80 ad Elevate Temperature

Temperatura della Catena Temporanea 
riduzione di 

Carico Massimo di 
Utilizzo a Elevate 

Temperature*

Riduzione Permanente 
di Carico Massimo 

di Utilizzo dopo 
l’esposizione ad alte 

Temperature**(F°) (C°)
Inferiore 400 Inferiore 204 Nessuna Nessuna

400 204 10% Nessuna
500 260 15% Nessuna
600 316 20% 5%
700 371 30% 10%
800 427 40% 15%
900 482 50% 20%
1000 538 60% 25%

Superiore
1000

Superiore
538

OSHA 1910.184 impone che tutte le 
imbracature esposte a temperature superiori a 

538°C siano rimosse dal servizio.
* Crosby consiglia di non utilizzare catene in acciaio legato a temperature 

superiori a 427°C.
** Quando la catena viene utilizzata a temperatura ambiente dopo essere 

esposta a temperature indicate nella prima colonna.

Tabella 2
Uso catene Crosby Grado 100 ad Elevate Temperature

Temperatura della Catena Temporanea 
riduzione di 

Carico Massimo di 
Utilizzo a Elevate 

Temperature*

Riduzione Permanente 
di Carico Massimo 

di Utilizzo dopo 
l’esposizione ad alte 

Temperature**(F°) (C°)
Inferiore 400 Inferiore 204 Nessuna Nessuna

400 204 15% Nessuna
500 260 25% 5%
600 316 30% 15%
700 371 40% 20%
800 427 50% 25%
900 482 60% 30%
1000 538 70% 35%

Superiore
1000

Superiore
538

OSHA 1910.184 impone che tutte le 
imbracature esposte a temperature superiori a 

538°C siano rimosse dal servizio.
* Crosby consiglia di non utilizzare catene in acciaio legato a temperature 

superiori a 427°C.
** Quando la catena viene utilizzata a temperatura ambiente dopo essere 

esposta a temperature indicate nella prima colonna.
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Slings that appear to be damaged should not be used 
unless inspected and accepted by designated person.
Personnel, including portions of the human body, should 
be kept from between the sling and the load, and from 
between the sling and the crane hook or hoist hook.
Personnel shall stand clear of the suspended load.
Personnel shall not ride the sling.
Shock loading should be avoided.
Twisting or kinking the legs (branches) should be 
avoided.
During lifting, with or without the load, personnel should 
be alert for possible snagging.
When using a basket hitch, the legs of the sling should 
contain or support the load from the sides, above the 
center of gravity, so that the load remains under control.
Sling shall be long enough so that the rated capacity 
of the sling is adequate when the angle of the legs 
(branches) is taken into consideration. (See Table 4 for 
Grade 100 Chain and Table 5 for Grade 80 Chain).

General Usage
It must be recognized that certain factors in the usage 
of chain and attachments can be abusive and lessen 
the load that the chain or attachments can withstand. 
Some examples are twisting of the chain; disfigurement; 
deterioration by straining, usage, weathering and corrosion; 
rapid application of load or jerking; applying excessive 
loads; sharp corner cutting action and non-symmetrical 
loading effects.
Environmental Effects

Excessive high or low temperatures or exposure 
to chemically active environments such as acid or 
corrosive liquids or fumes can reduce the performance 
of the chain and components.
Extreme temperature will reduce the performance of 
alloy steel chain slings.
Normal operating temperature is –40°F to 400°F  
(-40°C to 204°C).
Reference temperature exposure chart to determine 
reduction of WLL due to operating at, and after 
exposure to, elevated temperatures  (see Table 1 for 
Grade 80 Chain and Table 2 for Grade 100 chain).
Chemically active environments can have detrimental 
affects on the performance of chain.  The effects can be 
both visible loss of material and undetectable material 
degradation causing significant loss of strength.

Special Surface Coating/Plating/Galvanizing
Chain should not be subjected to galvanizing, or any 
plating process.  If it is suspected the chain has been 
exposed to chemically active environment, remove  
from service.

CHAIN INSPECTION
INSPECTION AND REMOVAL FROM 
SERVICE PER EN818/ASME B30.9 

Refer to EN818 or ASME B30.9-1.9 for further information
Frequent Inspection
a. A visual inspection for damage shall be performed by

the user or designated person each day the sling
is used.

b. Conditions such as those listed in EN818 or
ASME B30.9-1.9.4 Removal Criteria, or any other
condition that may result in a hazard, shall cause the
sling to be removed from service.  Slings shall not be
returned to service until approved by a qualified person.

c. Written records are not required for frequent inspections.
Periodic Inspection
a. A complete inspection for damage of sling shall be

periodically performed by a designated person.  Each
link and component shall be examined individually,
taking care to expose and examine all surfaces including
the inner link surface.  The sling shall be examined for
conditions such as those listed in EN818 or ASME B30.9-
1.9.4 Removal Criteria, and a determination made as to
whether they constitute a hazard.

b. Periodic Inspection Frequency: Periodic inspection
intervals shall not exceed one year.  The frequency of
periodic inspections should be based on:
1. Frequency of sling use
2. Severity of service conditions
3. Nature of lifts being made
4. Experience gained on the service life of slings used

in similar circumstances.
Guidelines for the interval are:
1. Normal Service – yearly
2. Severe Service – monthly to quarterly
3. Special Service – as recommended by a qualified

person
c. Written records of the most recent periodic inspection

shall be maintained, and shall include the condition of
the sling.

Removal Criteria
An alloy sling chain shall be removed from service if 
conditions such as the following are present:
a. Missing or illegible sling identification.
b. Cracks or breaks
c. Excessive wear, nicks, or gouges.  Minimum thickness

on chain link shall not be below the values listed in
Table 3.

d. Stretched chain links or components.

Table 1
Use of Crosby Grade 80 Chain At Elevated Temperatures

Temperature of Chain Temporary 
Reduction of Rated 

Load at Elevated 
Temperature*

Permanent
Reduction of 

Rated Load After 
Exposure to 

Temperature**(F°) (C°)
Below 400 Below 204 None None

400 204 10% None
500 260 15% None
600 316 20% 5%
700 371 30% 10%
800 427 40% 15%
900 482 50% 20%
1000 538 60% 25%

Over
1000

Over
538

OSHA 1910.184 requires all slings exposed 
to temperatures over 1000° F to be 
removed from service.

* Crosby does not recommend the use of Alloy Chain at temperatures 
above 800° F.

** When chain is used at room temperature after being heated to 
temperatures shown in the first column.

Table 2
Use of Crosby Grade 100 Chain At Elevated Tempertures

Temperature Temporary
Reduction of Rated 

Load at Elevated 
Temperature*

Permanent
Reduction of 

Rated Load After 
Exposure to 

Temperature**(F°) (C°)
Below 400 Below 204 None None

400 204 15% None
500 260 25% 5%
600 316 30% 15%
700 371 40% 20%
800 427 50% 25%
900 482 60% 30%
1000 538 70% 35%

Over
1000

Over
538

OSHA 1910.184 requires all slings 
exposed to temperatures over 1000 F to 
be removed from service.

* Crosby does not recommend the use of Alloy Chain at temperatures 
above 800° F.

** When chain is used at room temperature after being heated to 
temperatures shown in the first column.
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e. Catena o accessori piegati, deformati
f. Danneggiamenti da calore.
g. Eccessiva corrosione
h. Maglie di catena o accessori con evidenti  problemi di

mobilità tra le maglie e le maglie e gli accessori.
i. Presenza di schizzi di saldatura.
j. Per i ganci vedere i criteri di scarto presenti nella

EN1677 o ASME B30.10
k. Altre condizioni, incluso danneggiamenti visibili, che

possano pregiudicare o mettere in dubbio la funzionalità
e le caratteristiche funzionali della catena o degli
accessori.

Riparazioni
a. Gli imbrachi possono essere riparati solo dal costruttore

o da persone qualificate.
b. Ogni riparazione deve essere indicata nel registro de-

gli imbrachi indicando anche da chi è stato effettuato
l’intervento.

c. Catena e componenti utilizzati per la riparazione
dell’imbracatura devono essere conformi alle disposizio-
ni della EN1677 o ASME B30.9.

d. Riparazione ganci secondo disposizioni EN1677 o
ASME B30.10.

Tabella 3
Spessore minimo ammesso - maglie di catena

Misura nominale catena Spessore minimo
(in.) (mm) (in.) (mm)
7/32 5.5 0.189 4.80

9/32 7 0.239 6.07

5/16 8 0.273 6.93

3/8 10 0.342 8.69

1/2 13 0.443 11.26

5/8 16 0.546 13.87

3/4 20 0.687 17.45

7/8 22 0.750 19.05

1 26 0.887 22.53

1-1/4 32 1.091 27.71

In Riferimento alle norme ASME B30.9

e. Catena o accessori criccati, rotti o piegati non possono
essere riparati; devono essere sostituiti.
f. Non utilizzare una maglia di giunzione per riparare un

tratto di catena.
g. Modifiche o alterazioni della configurazione iniziale

dell’imbraco sono considerate riparazioni e dovranno
essere conformi alle disposizioni della EN1677 o ASME
B30.9.

h. Tutti i componenti sostitutivi devono essere conformi
alle disposizioni presenti nella EN1677 o ASME B30.9
sezione 9-1.6 in merito ai test di prova.

Tabella 4
Carico Massimo di Utilizzo Catena Grado 100 (Spectrum 10®) – Coefficiente di Sicurezza 4:1

* Se in un imbraco a strozzo viene utilizzato il gancio accorcia maglia Crosby A-1338 con un angolo minimo pari a 120°, il Carico Massimo di Utilizzo non varia.

Tabella 5
Carico Massimo di Utilizzo Catena Grado 80 (Spectrum 8®) – Coefficiente di Sicurezza 4:1

* Se in un imbraco a strozzo viene utilizzato il gancio accorcia maglia Crosby A-1338 con un angolo minimo pari a 120°, il Carico Massimo di Utilizzo non varia.

Misura 
Nominale 
imbraco

(mm)
Braccio Singolo

(t)

Imbraco a due bracci Imbraco a tre e quattro bracci Imbraco 
a strozzo

(t)*
0°<ß≤45°

(t)
45°<ß≤60°

(t)
0°<ß≤45°

(t)
45°<ß≤60°

(t)
6 1.4 2.0 1.4 3.0 2.1 1.1
7 2.0 2.8 2.0 4.2 3.0 1.6
8 2.5 3.6 2.5 5.3 3.8 2.0
10 4.0 5.6 4.0 8.0 6.0 3.2
13 6.7 9.5 6.7 14.0 10.0 5.4
16 10.0 14.0 10.0 21.2 15.0 8.0
19 14.0 20.0 14.0 30.0 21.0 11.2
22 18.8 26.5 18.8 39.4 28.0 15.0
23 21.0 29.5 21.0 44.4 31.5 16.8
26 26.5 37.0 26.5 55.5 40.0 21.2
32 40.0 56.0 40.0 85.0 60.0 32.5

Misura 
Nominale 
imbraco

(mm)
Braccio singolo

(t)

Imbraco a due bracci Imbraco a tre e quattro bracci Imbraco 
a strozzo* 

(t)
0°<ß≤45°

(t)
45°<ß≤60°

(t)
0°<ß≤45°

(t)
45°<ß≤60°

(t)
6 1.1 1.6 1.1 2.4 1.7 0.9
7 1.5 2.1 1.5 3.2 2.3 1.2
8 2.0 2.8 2.0 4.3 3.0 1.6
10 3.2 4.3 3.2 6.7 4.8 2.5
13 5.3 7.5 5.3 11.2 8.0 4.3
16 8.0 11.2 8.0 17.0 11.8 6.4
19 11.2 16.0 11.2 23.6 17.0 9.0
22 15.0 21.2 15.0 31.5 22.4 12.0
23 16.0 23.6 16.0 35.5 25.0 12.8
26 21.2 30.0 21.2 45.0 31.5 17.0
32 31.5 45.0 31.5 67.0 47.5 25.2
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e. Bent, twisted, or deformed chain links or components
f. Evidence of heat damage.
g. Excessive pitting or corrosion.
h. Lack of ability of chain or components to hinge

(articulate) freely.
i. Weld spatter.
j. For hooks, removal criteria as stated in EN1677 or

ASME B30.10
k. Other conditions, including visible damage, that cause

doubt as to the continued use of the sling.

Repair
a. Slings shall be repaired only by the sling manufacturer

or a qualified person.
b. A repaired sling shall be marked to identify the repairing

agency per EN818 or ASME B30.9 Section 9-1.7.
c. Chain and components used for sling repair shall com-

ply with the provisions of EN1677 or ASME B30.9.
d. Repair of hooks shall comply with EN1677 or  

ASME B30.10.
e. Cracked, broken or bent chain links or components

other than hooks shall not be repaired; they shall be 
replaced.

Table 3
Minimum Allowable Chain Link Thickness at Any Point

Nominal Chain Size Minimum Thickness
(in.) (mm) (in.) (mm)
7/32 5.5 0.189 4.80

9/32 7 0.239 6.07

5/16 8 0.273 6.93

3/8 10 0.342 8.69

1/2 13 0.443 11.26

5/8 16 0.546 13.87

3/4 20 0.687 17.45

7/8 22 0.750 19.05

1 26 0.887 22.53

1-1/4 32 1.091 27.71

Refer to ASME B30.9

f. Mechanical coupling links shall not be used within the
body of an alloy chain sling to connect two pieces
of chain.

g. Modifications or alterations to the sling or components
shall be considered as repairs and shall conform to all
other provisions of EN1677 or ASME B30.9.

h. All repairs shall comply with the proof test requirements
of EN1677 or ASME B30.9 Section 9-1.6.

Table 4
Grade 100 (Spectrum 10®) Alloy Chain Working Load Limit — 4 to 1 Design Factor

* If a Crosby A-1338 Cradle Grab Hook is used at a minimum angle of choke of 120 degrees, the full sling rated WLL (Single leg) can be utilized.

Table 5
Grade 80 (Spectrum 8®) Alloy Chain Working Load Limit — 4 to 1 Design Factor

* If a Crosby A-1338 Cradle Grab Hook is used at a minimum angle of choke of 120 degrees, the full sling rated WLL (Single leg) can be utilized.

Nominal
Size of
Sling

(mm)
Single Leg

(t)

Two Leg Slings Triple and Four-Leg Slings Choker
Hitch

(t)*
0°<ß≤45°

(t)
45°<ß≤60°

(t)
0°<ß≤45°

(t)
45°<ß≤60°

(t)
6 1.4 2.0 1.4 3.0 2.1 1.1
7 2.0 2.8 2.0 4.2 3.0 1.6
8 2.5 3.6 2.5 5.3 3.8 2.0
10 4.0 5.6 4.0 8.0 6.0 3.2
13 6.7 9.5 6.7 14.0 10.0 5.4
16 10.0 14.0 10.0 21.2 15.0 8.0
19 14.0 20.0 14.0 30.0 21.0 11.2
22 18.8 26.5 18.8 39.4 28.0 15.0
23 21.0 29.5 21.0 44.4 31.5 16.8
26 26.5 37.0 26.5 55.5 40.0 21.2
32 40.0 56.0 40.0 85.0 60.0 32.5

Nominal
Size of
Sling

(mm)
Single Leg

(t)

Two Leg Slings Triple and Four-Leg Slings Choker
Hitch * 

(t)
0°<ß≤45°

(t)
45°<ß≤60°

(t)
0°<ß≤45°

(t)
45°<ß≤60°

(t)
6 1.1 1.6 1.1 2.4 1.7 0.9
7 1.5 2.1 1.5 3.2 2.3 1.2
8 2.0 2.8 2.0 4.3 3.0 1.6
10 3.2 4.3 3.2 6.7 4.8 2.5
13 5.3 7.5 5.3 11.2 8.0 4.3
16 8.0 11.2 8.0 17.0 11.8 6.4
19 11.2 16.0 11.2 23.6 17.0 9.0
22 15.0 21.2 15.0 31.5 22.4 12.0
23 16.0 23.6 16.0 35.5 25.0 12.8
26 21.2 30.0 21.2 45.0 31.5 17.0
32 31.5 45.0 31.5 67.0 47.5 25.2



Alcuni dei nostri più 
interessanti manuali sono 
disponibili per dispositivi 
mobile.   

Ogni App Crosby® 
offre speciali migliorie  
e applicazioni facili 
da usare e user 
friendly. Scopri 
immediatamente 
tutte le nuove App 
Crosby presenti nel 
tuo App Store..

www.thecrosbygroup.com

“Uno dei valori aggiunti che rende Crosby così interessante è il 
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Some of our most popular 
value added reference guides 
are now mobile.   

Each app tool offers special 
enhancements and 
features that are 
easy to use and user 
friendly.  Check out 
all the new Crosby 
apps ready for 
download at the 
App Store® today.

www.thecrosbygroup.com

“One of many value added features that helps make Crosby 
so appealing is our ongoing commitment to utilize the latest 

technology in order to provide the information required to 
 ensure the proper application of our products.”

APP STORE is a registered trademark 
of Apple Inc. Application availability 
and pricing are subject to change. 
Some features require iOS4 update.

The Crosby appeal...
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SIRTEF s.r.l.

Zona Industriale - Via dei Lavoratori, 1 (ang. Via delle Industrie)

Tel. +39.02.90059273 (6 linee ric. aut.) - Telefax +39.02.90059258

20080 Calvignasco

SEDE DI ROMA:

Via Libero Leonardi 4 

Tel. +39.06.266098 - Fax +39.06.2677606

00173 Roma

FILIALE DI UDINE:

Via G.D’Annunzio, 9 - Loc. Crosada

Tel. +39.0432.685022 - Fax +39.0432.685033

33050 Santa Maria la Longa (UD)




