04 MATERIALE TESSILE — POLIESTERE E DYNEEMA | POLYESTER AND DYNEEMA PENDANTS

Anelli continui in poliestere Sirtef — Sirtef polyester roundsling

Code *

Codice *

FFE000
FFEO10 :
FFE020
FFE030
FFE040
FFE041 :
FFE050
FFE056

\

L/

Colori
Colors

VIOLA/PURPLE
VERDE/GREEN

GRIGIO/GREY
ROSSO/RED
MARRONE/BROWN
BLU/BLUE
ARANCIO/ORANGE

2

Portata
WL

H

Kg
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000

Portata
WL

§

Kg
800
1.600
2.400
3.200
4.000
4.800
6.400
8.000

Portata
WLL

U

kg
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
20.000

Anelli continui in poliestere Sirtef — Sirtef polyester roundsling

Code *

Codice *

FFE063
FFE070
FFEO75
FFE080 :
FFE090 '
FFE091
FFE101
FFE110
FFE180 |
FFE190
FFE100
FFE130
FFE150 °
FFE175
FFE180 :
FFE200

Colori
Colors

ARANCIO/ORANGE
ARANCIO/ORANGE
ARANCIO/ORANGE
ARANCIO/ORANGE
ARANCIO/ORANGE
ARANCIO/ORANGE
ARANCIO/ORANGE
ARANCIO/ORANGE
ARANCIO/ORANGE
ARANCIO/ORANGE
ARANCIO/ORANGE
ARANCIO/ORANGE
ARANCIO/ORANGE
ARANCIO/ORANGE
ARANCIO/ORANGE
ARANCIO/ORANGE

166 — 167

WWW.SIRTEFRIT

H

Kg

15.000
20.000
25.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
125.000
150.000
175.000
180.000
200.000

b

Kg
12.000
16.000
20.000
24.000
32.000
40.000
48.000
56.000
64.000
72.000
80.000
100.000
120.000
140.000
144.000
160.000

Portata
WLL

U

Kg
30.000
40.000
50.000
60.000
80.000

100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
250.000
300.000
350.000
360.000
400.000

Portata Portata Diametro Peso
WLL WLL Diameter Weight
B=<45° 45°<B=<60 1° metro / 1° meter
Kg Kg mm Kg/m
1400 1000 15 : 0.27
2800 2000 20 ; 0.50
4200 3000 25 : 0.64
5600 4000 30 : 0.87
7.000 ¢ 5.000 35 1.07
8400 : 6000 40 : 127
11200 ¢  8.000 45 1.66
14000 : 10000 55 : 2.30

Aggiungre al codice lo sviluppo e la Z finale. Esempio per anello sviluppo 5 Mt e
portata 4 Ton Codice FFE030050Z
Coefficiente di Sicurezza: 7

Add the development and the final Z to the code. Example for development round
sling 5 Mt e capacity 4 Ton Code FFE030050Z
Safety Factor: 7

: Spessore Guaina i Diametro Peso
: Sheath Thickness :  Diameter — : Weight
B=45° 45°<B<60 1°metro / 1° meter
Kg Kg mm mm Kg/m
21.000 : 15000 ¢ 15 i 60 i 340
28000 © 2000 < 15 70 ;i 430
35000 ¢ 25000 : 15 ;80 500
42000 : 30000 : 15 90 570
56000 : 40000 15 i 115 . 720
70000 ¢ 50000 : 15 ¢ 135 ¢ 9.00
84000 : 60000 15 i 140 | 1050
98000 i 70000 : 15 ¢ 150 ¢ 1170
112000 : 80000 i 15 i 160 i 14.00
126000 : 90000 : 15 i 165 : 16.00
140.000 : 100000 i 15 i 170 i 18.00
175000 © 125000 : - : 160 i -
210000 : 150000 : - i 180 i -
245000 ¢ 175000 - i 210 i -
252000 : 180000 : - i 280 -
280.000 : 200.000 g P24 g

Prodotte con filato di poliestere multifilamento ad alta tenacita stabilizzato.
Rivestimento in guaina di poliestere . Colori in accordo con la norma EN 1492-2.
Resistente agli acidi ad eccezione dell’acido solforico concentrato, degli alcali forti
ed agli eteri. Insensibile all’azione di: umidita - acqua marina - grassi - luce solare
Range temperatura: -40+100 °C. Aggiungre al codice lo sviluppo € la Z finale.
Esempio per anello sviluppo 5 Mt e portata 30 Ton Codice FFE080050Z
Coefficiente di Sicurezza: 7

Add the development and the final Z to the code. Example for development round
sling 5 Mt e capacity 4 Ton Code FFE030050Z

Manufactured with stabilized high tenacity multifilament yarn polyester fiber.
Polyester sleeve lining. Colors as per standard EN 1492-2. Resistant to acids with
the exception of concentrated sulfuric acid, strong alkalis and ethers. Insensitive to
the action of: humidity - seawater - oils - sunlight

Temperature range: -40+100 °C

Safety Factor: 7





