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 OSS capocorda a testa fusa aperto — Open spelter sockets with pin

FFEB00006Z
FFEB00010Z
FFEB00013Z
FFEB00016Z
FFEB00019Z
FFEB00022Z
FFEB00026Z
FFEB00030Z
FFEB00036Z
FFEB00039Z
FFEB00042Z
FFEB00048Z
FFEB00054Z
FFEB00060Z
FFEB00068Z
FFEB00075Z
FFEB00080Z
FFEB00086Z
FFEB00090Z
FFEB00102Z
FFEB00115Z
FFEB00130Z
FFEB00140Z
FFEB00153Z
FFEB00165Z
FFEB00178Z
FFEB00191Z
FFEB00204Z

40
45
51
63
76
89

101
114
127
162
165
178
228
254
273
279
286
298
318
343
480
500
497
505
530
570
600
620

50
57
64
76
89

101
114
127
139
152
165
191
216
229
248
279
305
330
356
381
450
500
540
585
630
680
725
775

109
124
142
171
205
235
275
306
338
394
418
469
552
603
654
696
737
788
852
914

1145
1250
1300
1365
1460
1560
1650
1740

34
42
50
58
70
80

104
114
126
142
156
176
194
210
236
240
252
290
320
350
400
450
480
500
550
570
600
640

16
20
25
30
35
41
51
57
63
70
76
89
95

108
121
127
133
140
152
178
195
220
240
255
275
295
310
330

0.4
0.7
1

1.8
3

4.6
8

11
15
22
27
41
60
88

118
155
186
227
283
374
539
761

1.067
1.172
1.441
1.615
1.907
2.239

19
22
27
32
40
45
60
65
72
80
88

100
108
120
133
138
146
160
178
190
215
250
263
275
300
310
325
345

51
63
67
85
95

110
128
142
155
177
187
215
244
275
300
335
355
375
400
435
465
525
590
610
640
660
689
720

19
21
25
32
38
44
51
57
63
76
76
89

101
113
127
133
146
159
171
191
205
225
230
250
260
280
300
320

9
13
15
18
22
25
29
33
39
42
45
52
59
64
75
81
88
92
99

108
129
147
157
171
185
199
213
229

9
11
12
14
16
19
22
25
28
30
33
39
45
53
60
73
76
79
83
89

100
110
140
140
150
150
155
160

no. mmmm mmmm mmKg/pc. mm mm mmmm mm

Codice 
Code

BA TLD øP

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions

C TB WøH T

Temperatura di utilizzo: - 20 °C + 200 °C
Finitura: zincato a caldo o verniciato blu
Efficienza terminale: 100 % MBL fune
Disponibile a richiesta il modello con dado e coppiglia

Temperature range: - 20 °C + 200 °C
Finish: hot dip galvanized or painted blue
Terminations efficency: 100 % MBL rope
Upon request available with bolt and nut

8
12
20
25
40
55
75
90

125
150
170
225
280
360
425
460
560
625
720
875

1.200
1.400
1.600
2.000
2.220
2.500
2.800
3.200

6-7
8-10

11-13
14-16
18-19
20-22
23-26
27-30
31-36
37-39
40-42
43-48
49-54
55-60
61-68
69-75
76-80
81-86
87-93

94-102
108-115
120-130
135-140
142-153
154-165
166-178
180-191
192-204

-
-
-

13
14-16
18-19
20-22
23-26
27-28
30-32
33-35
36-40
42-45
46-48
50-54
56-62
64-67
69-76
78-86
88-96

98-110
112-124
125-132
133-143
144-154
155-166
167-179
180-191

mmt mm

Carico
di rottura
Breaking

load

Per funi ø
For wire ø

Stralli ø
Strand ø
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CSS capocorda a testa fusa chiuso — Closed spelter sockets

FFEB01006Z
FFEB01010Z
FFEB01013Z
FFEB01016Z
FFEB01019Z
FFEB01022Z
FFEB01026Z
FFEB01030Z
FFEB01036Z
FFEB01039Z
FFEB01042Z
FFEB01048Z
FFEB01054Z
FFEB01060Z
FFEB01068Z
FFEB01075Z
FFEB01080Z
FFEB01086Z
FFEB01093Z
FFEB01102Z
FFEB01115Z
FFEB01130Z
FFEB01140Z
FFEB01153Z
FFEB01165Z
FFEB01178Z
FFEB01191Z
FFEB01204Z

40
48
59
65
78
90

103
116
130
155
171
198
224
247
270
286
298
311
330
356
425
525
495
530
565
590
620
650

50
57
64
76
89

101
114
127
139
152
165
190
216
228
248
279
315
330
356
381
450
500
540
585
630
680
725
775

37
43
51
67
76
92

104
114
126
136
146
171
193
216
241
273
292
311
330
362
405
450
520
545
575
595
625
690

34
42
50
58
70
80

104
114
126
142
156
176
194
210
236
240
252
290
320
350
400
450
480
500
550
570
600
640

22
25
30
36
42
47
57
65
71
81
83
93

100
112
140
159
171
184
197
216
235
260
290
305
330
330
350
395

0.3
0.4
0.7
1.4
2.2
3.8
5.4
7

10
13
17
26
37
50
66
91

117
125
176
228
323
447
645
741
860
985

1183
1487

11
14

17.5
21
27
33
36
39
43
51
54
55
62
73
79
79
83

102
102
108
125
125
150
170
175
180
190
210

101
119
140
162
194
224
253
282
312
358
390
443
502
548
597
644
696
743
788
845

1.000
1.150
1.185
1.285
1.370
1.450
1.535
1.635

9
13
15
18
22
25
29
33
39
42
45
52
59
64
75
81
88
92
99

108
129
147
157
171
185
199
213
229

13
18
23
26
32
38
44
51
57
63
70
76
82
92

102
124
133
146
159
178
190
200
220
240
250
270
290
305

no. mmmm mmmm mmKg/pc. mm mmmm mm

Codice 
Code

BA TAD K

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions

C TFøH T

8
12
20
25
40
55
75
90

125
150
170
225
280
360
425
460
560
625
720
875

1.200
1.400
1.600
2.000
2.220
2.500
2.800
3.200

6-7
8-10

11-13
14-16
18-19
20-22
23-26
27-30
31-36
37-39
40-42
43-48
49-54
55-60
61-68
69-75
76-80
81-86
87-93

94-102
108-115
120-130
135-140
142-153
154-165
166-178
180-191
192-204

-
-
-

13
14-16
18-19
20-22
23-26
27-28
30-32
33-35
36-40
42-45
46-48
50-54
56-62
64-67
69-76
78-86
88-96

98-110
112-124
125-132
133-143
144-154
155-166
167-179
180-191

mmt mm

Carico
di rottura
Breaking

load

Per funi ø
For wire ø

Stralli ø
Strand ø

Temperatura di utilizzo: - 20 °C + 200 °C
Finitura: zincato a caldo o verniciato blu
Efficienza terminale: 100% MBL fune

Temperature range: - 20 °C + 200 °C
Finish: hot dip galvanized or painted blue
Terminations efficency: 100 % MBL rope
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SBS capocorda a testa fusa chiuso corto — Short bow sockets

FFEB02036S
FFEB02042S
FFEB02048S
FFEB02054S
FFEB02060S
FFEB02068S
FFEB02075S
FFEB02080S
FFEB02086S
FFEB02093S
FFEB02102S
FFEB02115S

83
103
120
132
148
165
178
195
216
220
235
270

141
162
188
204
230
265
287
314
327
358
365
420

39
44
51
59
64
73
79
89
92
99

108
120

132
152
178
200
220
250
274
295
320
350
375
410

7
10
16
21
28
44
53
70
81

112
130
182

38
40
48
54
62
68
75
76
82
92

100
110

75
92

112
120
135
150
164
175
194
202
215
240

262
305
356
390
440
498
540
585
625
670
700
800

no. mmmm mm mmKg/pc. mm mm mm

Codice 
Code

BA øH TA

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions

C K TL

140
160
200
250
320
400
500
600
700
800
900

1.000

31-36
37-42
43-48
49-54
55-60
61-68
69-75
76-80
81-86
87-93

94-102
108-115

mmt

Carico
di rottura
Breaking

load

Per funi ø
For wire ø

SCS capocorda ad attacco rapido — Super reeve connector sockets with pin

no. mmmm mm mmmm mm mmKg/pc. mm mm mmmm mm mm

Codice 
Code

BA D TBøH T øJ

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions

C øD TLøP W L
mmt

Carico
di rottura
Breaking

load

Per funi ø
For wire ø

Resistente alla rotazione
Spin resistant

Temperatura di utilizzo: - 20 °C + 200 °C
Finitura: zincato a caldo o verniciato blu
Efficienza terminale: 100 % MBL fune

Temperature range: - 20 °C + 200 °C
Finish: hot dip galvanized or painted blue
Terminations efficency: 100 % MBL rope

Temperatura di utilizzo: - 20 °C + 200 °C
Finitura: zincato a caldo o verniciato blu
Efficienza terminale: 100 % MBL fune

Temperature range: - 20 °C + 200 °C
Finish: hot dip galvanized or painted blue
Terminations efficency: 100 % MBL rope

FFEB19013Z
FFEB19016Z
FFEB19019Z
FFEB19022Z
FFEB19026Z
FFEB19029Z
FFEB19032Z
FFEB19036Z

FFEB19016SR
FFEB19019SR
FFEB19022SR
FFEB19026SR
FFEB19029SR
FFEB19032SR
FFEB19036SR

-
133
160
184
211
215
260
260
133
160
184
211
215
260
260

-
85
90

107
115
140
150
170
85
90

107
115
140
150
170

-
58
70
80

104
114
126
126
58
70
80

104
114
126
126

-
85
95

110
128
142
155
160
85
95

110
128
142
155
160

-
19
22
26
31
34
36
40
19
22
26
31
34
36
40

-
14
16
19
22
25
28
28
14
16
19
22
25
28
28

-
56
65
77
88
96

110
114
56
65
77
88
96

110
114

-
3.1
4.8
8

12
16
23
25
3.1
4.8
8

12
16
23
25

-
32
40
45
60
65
73
73
32
40
45
60
65
73
73

-
32
40
44
52
58
64
68
32
40
44
52
58
64
68

-
250
290
336
386
420
483
503
250
290
336
386
420
483
503

30
35
41
50
57
63
64
30
35
41
50
57
63
64
-

-
32
38
44
51
57
63
69
32
38
44
51
57
63
69

-
98

114
130
142
159
177
197
98

114
130
142
159
177
197

20
25
40
55
75
90

125
125
25
40
55
75
90

125
125

11-13
13-16
16-19
20-22
23-26
27-29
30-32
33-36
13-16
16-19
20-22
23-26
27-29
30-32
33-36
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OWS capocorda a cuneo autobloccante — Open wedge sockets with pin

FFEB03008C
FFEB03010C
FFEB03013C
FFEB03016C
FFEB03019C
FFEB03022C
FFEB03026C
FFEB03030C
FFEB03032C
FFEB03036C
FFEB03039C
FFEB03042C
FFEB03048C
FFEB03052C
FFEB03056C
FFEB03063C
FFEB03076C
FFEB03086C

18
23
29
35
40
48
55
65
73
74
80
87

100
105
125
135
150
150

110
145
157
190
210
252
298
322
350
400
450
500
550
637
660
835

1.000
1.160

16
21
25
30
35
41
51
57
63
64
70
76
89
95

108
121
133
140

128
168
185
225
250
300
353
387
423
474
530
587
650
740
785
970

1.150
1.310

0.8
1.7
2.1
4
7

10
15
21
31
37
51
64
96

130
180
275
440
510

36
46
57
70
80
95

110
130
146
148
142
160
186
205
250
270
300
300

9
11
12
15
16
18
22
25
28
28
30
33
39
46
54
60
76
79

51
63
67
85
95

110
128
142
155
160
177
187
215
244
275
300
355
375

18
21
25
31
38
44
51
57
63
70
77
76
89

101
114
127
146
159

no. mmmm mm mmKg/pc. mm mm mm mm

Codice 
Code

BA øP TL

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions

C T TB W

8
12
20
25
40
55
75
90

110
125
150
170
225
280
360
425
460
625

7-8
9-10

11-13
14-16
18-19
20-22
23-26
27-29
30-32
34-36
37-39
40-42
43-48
49-52
54-58
60-68
72-76
81-86

mmt

Carico
di rottura
Breaking

load

Per funi ø
For wire ø

OWS-TG capocorda a cuneo autobloccante Tailgrip — Tailgrip open wedge sockets with pin

FFEB03010T
FFEB03013T
FFEB03016T
FFEB03019T
FFEB03022T
FFEB03026T
FFEB03029T
FFEB03032T

23
29
35
40
48
55
65
73

145
157
190
210
252
298
322
350

40
55
64
68
74
84
95

105

11
12
15
16
18
22
25
28

1.9
2.4
5
8

11
16
23
34

46
57
70
80
95

110
130
146

21
25
30
35
41
51
57
63

76
100
125
142
164
189
217
238

63
67
85
95

110
128
142
155

168
185
225
250
300
353
387
423

21
25
31
38
44
51
57
63

no. mmmm mm mmKg/pc. mm mm mm mmmm mm

Codice 
Code

BA E T

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions

C øP TH TBTL W

12
20
25
40
55
75
90

110

9-10
11-13
14-16
18-19
20-22
23-26
27-29
30-32

mmt

Carico
di rottura
Breaking

load

Per funi ø
For wire ø

Temperatura di utilizzo: - 20 °C + 200 °C
Finitura: zincato a caldo o verniciato blu
Efficienza terminale: 80% MBL fune
Disponibile a richiesta il modello con dado e coppiglia

Temperature range: - 20 °C + 200 °C
Finish: hot dip galvanized or painted blue
Terminations efficency: 80 % MBL rope
Upon request available with bolt and nut

Temperatura di utilizzo: - 20 °C + 200 °C
Finitura: zincato a caldo o verniciato blu
Efficienza terminale: 80% MBL fune
Disponibile a richiesta il modello con dado e coppiglia

Temperature range: - 20 °C + 200 °C
Finish: hot dip galvanized or painted blue
Terminations efficency: 80 % MBL rope
Upon request available with bolt and nut
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CWS capocorda a cuneo autobloccante chiuso — Closed wedge sockets

FFEB05019C
FFEB05022C
FFEB05026C
FFEB05029C
FFEB05032C
FFEB05036C
FFEB05039C
FFEB05042C
FFEB05048C
FFEB05052C
FFEB05058C
FFEB05064C
FFEB05076C
FFEB05086C

100
125
130
145
160
180
240
310
325
375
400
470
425
550

220
225
290
325
360
400
500
600
640
720
775
900

1.000
1.125

40
47
55
70
75
75
80
90

100
110
120
130
150
165

254
267
340
385
428
468
572
680
730
820
885

1.025
1.130
1.260

7
9

14
22
30
38
49
65

100
150
160
230
360
425

34
42
50
60
68
68
72
80
90

100
110
125
130
135

90
110
125
152
165
165
185
210
225
245
265
300
330
360

no. mmmm mm mmKg/pc. mm mm

Codice 
Code

BA K TL

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions

C TA

40
55
75
90

110
125
150
170
225
280
360
425
460
625

18-19
20-22
24-26
27-29
30-32
34-36
37-39
40-42
43-48
49-52
54-58
61-64
72-76
81-86

mmt

Carico
di rottura
Breaking

load

Per funi ø
For wire ø

Temperatura di utilizzo: - 20 °C + 200 °C
Finitura: zincato a caldo o verniciato blu
Efficienza terminale: 80% MBL fune

Temperature range: - 20 °C + 200 °C
Finish: hot dip galvanized or painted blue
Terminations efficency: 80% MBL rope
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SSO terminale a pressare a forcella — Swage sockets open

FFEB14006P
FFEB14008P
FFEB14010P
FFEB14011P
FFEB14013P
FFEB14014P
FFEB14016P
FFEB14019P
FFEB14022P
FFEB14026P
FFEB14028P
FFEB14032P
FFEB14035P
FFEB14038P
FFEB14044P
FFEB14051P
FFEB14057P
FFEB14063P
FFEB14076P

6.85
8.65
10.4
12.2
14

15.5
17

20.3
23.9
26.9
30.2
33.8
36.8
40.1
47.2
53.5
59.9
67.5
80.4

12.7
19.6
19.6
24.9
24.9
31.8
31.8
39.4
43.2
50.5
57

64.5
71
78
86

100
113

125.2
150.6

38
44
44
51
51
57
57
70
83
95

108
121
133
146
171
203
171
171
219

54
81
81

108
108
135
135
162
189
216
243
270
297
324
378
432
486
498
603

0.25
0.50
0.50
1.10
1.10
2.10
2.10
3.60
5.30
8.10

13.50
16.40
21.40
29.50
42.20
65.80
93.50

103.00
181.50

17.5
20.6
20.6
25.4
25.4
30.2
30.2
35.1
41.1
51
57

63.5
63.5
70
89

95.5
108
108

133.4

121
159
159
198
198
243
243
297
346
397
444
494
540
591
689
798
835
879

1.045

102
135
135
169
169
206
206
254
295
340
381
419
460
502
584
679
705
749
905

8
10
10
13
13
16
16
19
23
26
30
30
33
37
43
46
65
65
76

17
21
21
25
25
32
32
38
44
51
57
63
63
76
89

102
114
114
146

35
41
41
51
51
63
63
76
86

102
114
127
133
146
178
203
222
222
241

no. mmmm mm mmKg/pc. mm mm mm mm mm mm

Codice 
Code

øHøC B A

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions

øP TL L T W D

6
8

10
11
13
14
16
19
22
25
29
32
35
38
44
51
57
63
76

mm

Per funi ø
For wire ø

Temperatura di utilizzo: - 20 °C + 200 °C
Finitura: verniciati neri
Efficienza terminale: 90% MBL fune

Temperature range: - 20 °C + 200 °C
Finish: black painted 
Terminations efficency: 90% MBL rope
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 SSC terminale a pressare ad occhio — Swage sockets closed

FFEB13006P
FFEB13008P
FFEB13010P
FFEB13011P
FFEB13013P
FFEB13014P
FFEB13016P
FFEB13019P
FFEB13022P
FFEB13026P
FFEB13028P
FFEB13032P
FFEB13035P
FFEB13038P
FFEB13044P
FFEB13051P
FFEB13057P
FFEB13063P
FFEB13076P

6.85
8.65
10.4
12.2
14

15.5
17

20.3
23.9
26.9
30.2
33.8
36.8
40.1
47.2
53.5
59.9
67.5
80.4

12.7
19.6
19.6
24.9
24.9
31.8
31.8
39.4
43.2
50.5
57

64.5
71
78
86

100
113

125.2
150.6

19.1
22.4
22.4
26.9
26.9
31.8
31.8
36.6
42.9
52.5
58.5
65
65

71.5
90.5
96.5

109.5
109.5
134.9

54
81
81

108
108
135
135
162
189
216
243
270
297
324
378
432
486
498
603

0.15
0.36
0.35
0.70
0.70
1.30
1.30
2.30
3.40
5.10
7.20

10.50
14.10
17.70
23.60
40.80
55.40
64.40

114.30

37
43
43
51
51
63
63
76
89

102
114
127
133
140
171
197
219
219
235

13
17
17
22
22
29
29
33
38
44
51
57
57
63
76
83

102
102
137

111
140
140
176
176
222
222
264
308
349
387
438
479
518
610
698
756
791
959

89
114
114
146
146
184
184
219
257
292
324
365
400
432
508
584
632
667
816

no. mmmm mm mmKg/pc. mm mm mm mm

Codice 
Code

øHøC øP A

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions

D T TL L

6
8

10
11
13
14
16
19
22
25
29
32
35
38
44
51
57
63
76

mm

Per funi ø
For wire ø

Temperatura di utilizzo: - 20 °C + 200 °C
Finitura: verniciato nero
Efficienza terminale: 90% MBL fune

Temperature range: - 20 °C + 200 °C
Finish: black painted 
Terminations efficency: 90 % MBL rope




