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G-209 grilli in acciaio ad omega con perno filettato — G-209 screw pin anchor shackles  

Temperatura di utilizzo: - 20 °C + 200 °C
Finitura: zincato a caldo
Coefficiente di sicurezza: 6 
 
Temperature range: - 20 °C + 200 °C
Finish: hot dip galvanized 
Safety factor: 6

Temperatura di utilizzo: - 20 °C + 200 °C
Finitura: zincato a caldo
Coefficiente di sicurezza: 6 
 
Temperature range: - 20 °C + 200 °C
Finish: hot dip galvanized 
Safety factor: 6

EED000033G
EED000050G
EED000075G
EED000100G
EED000150G
EED000200G
EED000325G
EED000475G
EED000650G
EED000850G
EED000950G
EED001200G
EED001350G
EED001700G
EED002500G
EED003500G
EED005500G

3/16
1/4

5/16
3/8

7/16
1/2
5/8
3/4
7/8
1

1-1/8
1-1/4
1-3/8
1-1/2
1-3/4

2
2-1/2

.03

.05

.09

.14

.17

.33

.62
1.07
1.64
2.28
3.36
4.31
6.14
7.80
12.6
20.4
38.9

6.35
7.85
9.65
11.2
12.7
16.0
19.1
22.4
25.4
28.7
31.8
35.1
38.1
41.4
51.0
57.0
70.0

37.3
46.7
53.0
63.0
74.0
83.5
106
126
148
167
190
210
233
254
313
348
453

4.85
6.35
7.85
9.65
11.2
12.7
16.0
19.1
22.4
25.4
29.5
32.8
36.1
39.1
46.7
53.0
69.0

28.4
35.1
42.2
51.5
60.5
68.5
85.0
101
114
129
142
156
174
187
231
263
330

14.2
15.5
19.1
23.1
26.9
30.2
38.1
46.0
53.0
60.5
68.5
76.0
84.0
92.0
106
122
145

1/3
1/2
3/4
1

1-1/2
2

3-1/4
4-3/4
6-1/2
8-1/2
9-1/2

12
13-1/2

17
25
35
55

9.65
11.9
13.5
16.8
19.1
20.6
26.9
31.8
36.6
42.9
46.0
51.5
57.0
60.5
73.0
82.5
105

22.4
28.7
31.0
36.6
42.9
47.8
60.5
71.5
84.0
95.5
108
119
133
146
178
197
267

4.06
4.85
5.60
6.35
7.85
9.65
11.2
12.7
12.7
14.2
16.0
17.5
19.1
20.6
25.4
31.0
35.1

15.2
19.8
21.3
26.2
29.5
33.3
42.9
51.0
58.0
68.5
74.0
82.5
92.0
98.5
127
146
184

4.85
6.35
7.85
9.65
11.2
12.7
17.5
20.6
24.6
26.9
31.8
35.1
38.1
41.1
57.0
61.0
79.5

24.9
32.5
37.3
45.2
51.5
58.5
74.5
89.0
102
119
131
146
162
175
225
253
327

no. inch Kg/pc. mm mmmm mmmmt mm mm mmmm mmmm

Codice 
Code

Dimensione
Normal size

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions

B HD MF

Portata
WLL    

A C LE PG

G-210 grilli in acciaio diritto con perno filettato — G-210 screw pin chain shackles 

EED010050G
EED010075G
EED010100G
EED010150G
EED010200G
EED010325G
EED010475G
EED010650G
EED010850G
EED010950G
EED011200G
EED011350G
EED011700G
EED012500G
EED013500G
EED015000G

1/4
5/16
3/8

7/16
1/2
5/8
3/4
7/8
1

1-1/8
1-1/4
1-3/8
1-1/2
1-3/4

2
2-1/2

.05

.08

.13

.20

.27

.57
1.20
1.43
2.15
3.06
4.11
5.28
7.23
12.1
19.2
32.5

7.85
9.65
11.2
12.7
16.0
19.1
22.4
25.4
28.7
31.8
35.1
38.1
41.4
51.0
57.0
70.0

40.4
48.5
58.5
67.5
77.0
95.5
115
135
151
172
191
210
230
279
312
377

6.35
7.85
9.65
11.2
12.7
16.0
19.1
22.4
25.4
28.7
31.8
35.1
38.1
44.5
51.0
66.5

35.1
42.2
51.5
60.5
68.5
85.0
101
114
129
142
156
174
187
231
263
330

15.5
19.1
23.1
26.9
30.2
38.1
46.0
53.0
60.5
68.5
76.0
84.0
92.0
106
122
145

1/2
3/4
1

1-1/2
2

3-1/4
4-3/4
6-1/2
8-1/2
9-1/2

12
13-1/2

17
25
35
55

11.9
13.5
16.8
19.1
20.6
26.9
31.8
36.6
42.9
46.0
51.5
57.0
60.5
73.0
82.5
105

6.35
7.85
9.65
11.2
12.7
15.7
20.6
24.6
25.4
31.8
35.1
38.1
41.1
54.0
60.0
66.5

24.6
29.5
35.8
41.4
46.0
58.5
70.0
81.0
93.5
103
115
127
137
162
184
238

22.4
26.2
31.8
36.6
41.4
51.0
60.5
71.5
81.0
91.0
100
111
122
146
172
203

no. inch Kg/pc. mm mmmm mmmmt mm mm mm mm

Codice 
Code

Dimensione
Normal size

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions

B KD MF

Portata
WLL

A C E G
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"WIDE BODY"
SHACKLE

CONVENTIONAL
SHACKLE

C C
B

M

L

P

H
R

J

E

K
G

D
"WIDE BODY"

SHACKLE

CONVENTIONAL
SHACKLE

C C
B

M

L

P

H
R

J

E

K
G

D

G-209A grilli in acciaio legato ad omega con perno filettato — G-209A alloy screw pin shackles

G-2169 grilli in acciaio legato wide body con perno filettato — G-2169 alloy screw pin “wide body” shackles

Temperatura di utilizzo: - 40 °C + 200 °C
Finitura: zincato a caldo
Coefficiente di sicurezza: 5

Temperature range: - 40 °C + 200 °C
Finish: hot dip galvanized 
Safety factor: 5

Temperatura di utilizzo: - 20 °C + 200 °C
Finitura: G-2169 zincato a caldo - S2169 verniciato
Coefficiente di sicurezza: 5

Temperature range: - 20 °C + 200 °C
Finish: G-2169 hot dip galvanized - S2169 painted 
Safety factor: 5

EED000200A
EED000260A
EED000333A
EED000500A
EED000700A
EED000950A
EED001250A
EED001500A
EED001800A
EED002100A

EED216907G
EED216912G
EED216918G

3/8
7/16
1/2
5/8
3/4
7/8
1

1-1/8
1-1/4
1-3/8

7
12.5
18

.14

.17

.29

.63
1.02
1.53
2.41
3.09
4.31
6.01

11.2
12.7
16.0
19.1
22.4
25.4
28.7
31.8
35.1
38.1

31.8
42.9
51.6

63.5
74.0
83.5
106
126
148
167
190
210
233

40.6
54.1
63.5

9.65
11.2
12.7
16.0
19.1
22.4
25.4
29.5
32.8
36.1

22.4
28.7
35.1

51.5
60.5
68.5
85.0
101
114
129
142
156
174

123.1
26.9
30.2
38.1
46.0
53.0
60.5
68.5
76.0
84.0

31.8
34.8
38.1

104
140
172

2
2-2/3
3-1/3

5
7

9-1/2
12-1/2

15
18
21

7.7
19.4
28.7

16.8
19.1
20.6
26.9
31.8
36.6
42.9
46.0
51.5
57.0

36.6
42.9
47.8
60.5
71.5
84.0
95.5
108
119
133

17.5
23.4
29.5

31.8
41.4
50.8

26.2
29.5
23.3
42.9
51.0
58.0
68.5
74.0
82.5
92.0

46.2
60.5
68.3

45.2
51.5
58.5
74.5
89.0
102
119
131
146
162

90.4
118
148

149
194
238

no.

no.

inch

t

Kg/pc. mm

mm

mm

mm

mm

mm

mmmm

mm mm

t

Kg/pc.

mm mm

mm mm

mm

mm

mm

mm mm

Codice 
Code

Codice 
Code

Dimensione
Normal size

Portata
WLL

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions

B

B +/-

H

I

D

D +/-

MF

G P

Portata
WLL

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions

A C

C K

E

E

G

H R

9.65
11.2
12.7
17.5
20.6
24.6
26.9
31.8
35.1
38.1

101
130
159

mm

mm

P

M
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G-2130 grilli in acciaio ad omega con perno/dado/coppiglia — G-2130 bolt type anchor shackles

G-2130A grilli in acciaio legato ad omega con perno/dado/coppiglia — G-2130A alloy bolt bolt type shackles

EED030200A
EED030325A
EED030475A
EED030650A
EED030850A
EED030950A
EED031200A
EED031350A
EED031700A

1/2
5/8
3/4
7/8
1

1-1/8
1-1/4
1-3/8
1-1/2

.36

.62
1.23
1.79
2.28
3.75
5.31
7.18
8.62

16.0
19.1
22.4
25.4
28.0
31.8
35.1
38.1
41.4

12.7
16.0
19.1
22.4
25.4
28.7
31.8
35.1
38.1

58.5
74.5
89.0
102
119
131
146
162
175

12.7
17.5
20.6
24.6
26.9
31.8
35.1
38.1
41.1

30.2
38.1
46.0
53.0
60.5
68.5
76.0
84.0
92.0

2
3-1/4
4-3/4
6-1/2
8-1/2
9-1/2

12
13-1/2

17

20.6
26.9
31.8
36.6
42.9
46.0
51.5
57.0
60.5

47.8
60.5
71.5
84.0
95.5
108
119
133
146

33.3
42.9
51.0
58.0
68.5
74.0
82.5
92.0
98.5

83.5
106
126
148
167
190
210
233
254

no. inch Kg/pc. mm mm mm mmmmt mm mm mm mm

Codice 
Code

Dimensione
Normal size

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions

B D L NF

Portata
WLL

A C E H

EED030033G
EED030050G
EED030075G
EED030100G
EED030150G
EED030200G
EED030325G
EED030475G
EED030650G
EED030850G
EED030950G
EED031200G
EED031350G
EED031700G
EED032500G
EED033500G
EED035000G
EED038500G
EED039912G
EED039915G

3/16
1/4

5/16
3/8

7/16
1/2
5/8
3/4
7/8
1

1-1/8
1-1/4
1-3/8
1-1/2
1-3/4

2
2-1/2

3
3-1/2

4

.03

.05

.10

.15

.22

.36

.62
1.23
1.79
2.28
3.75
5.31
7.18
8.62
15.4
23.7
44.6
70

120
153

6.35
7.85
9.65
11.2
12.7
16.0
19.1
22.4
25.4
28.7
31.8
35.1
38.1
41.4
51.0
57.0
70.0
82.5
95.5
108

4.85
6.35
7.85
9.65
11.2
12.7
16.0
19.1
22.4
25.4
28.7
31.8
35.1
38.1
44.5
51.0
66.5
76.0
92.0
104

24.9
32.5
37.3
45.2
51.5
58.5
74.5
89.0
102
119
131
146
162
175
225
253
327
365
419
468

4.85
6.35
7.85
9.65
11.2
12.7
17.5
20.6
24.6
26.9
31.8
35.1
38.1
41.1
57.0
61.0
79.5
92.0
105
116

14.2
15.5
19.1
23.1
26.9
30.2
38.1
46.0
53.0
60.5
68.5
76.0
84.0
92.0
106
122
145
165
203
229

1/3 ‡
1/2
3/4
1

1-1/2
2

3-1/4
4-3/4
6-1/2
8-1/2
9-1/2

12
13-1/2

17
25
35
55

† 85
† 120 ‡
† 150 ‡

9.65
11.9
13.5
16.8
19.1
20.6
26.9
31.8
36.6
42.9
46.0
51.5
57.0
60.5
73.0
82.5
105
127
133
140

22.4
28.7
31.0
36.6
42.9
47.8
60.5
71.5
84.0
95.5
108
119
133
146
178
197
267
330
372
368

15.2
19.8
21.3
26.2
29.5
33.3
42.9
51.0
58.0
68.5
74.0
82.5
92.0
98.5
127
146
184
200
229
254

37.3
46.7
53.0
63.0
74.0
83.5
106
126
148
167
190
210
233
254
313
348
453
546
626
653

no. inch Kg/pc. mm mm mm mmmmt mm mm mm mm

Codice 
Code

Dimensione
Normal size

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions

B D L NF

Portata
WLL

A C E H

Temperatura di utilizzo: - 20 °C + 200 °C
Finitura: zincato a caldo
Coefficiente di sicurezza: 6 
 
Temperature range: - 20 °C + 200 °C
Finish: hot dip galvanized 
Safety factor: 6

Temperatura di utilizzo: - 40 °C + 200 °C
Finitura: zincato a caldo
Coefficiente di sicurezza: 5 
 
Temperature range: - 40 °C + 200 °C
Finish: hot dip galvanized 
Safety factor: 5
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G-2150 grilli diritto in acciaio con perno/dado/coppiglia — G-2150 bolt type chain shackles

EED080050G
EED080075G
EED080100G
EED080150G
EED080200G
EED080325G
EED080475G
EED080650G
EED080850G
EED080950G
EED081200G
EED081350G
EED081700G
EED082500G
EED083500G
EED085500G
EED088500G

1/4
5/16
3/8

7/16
1/2
5/8
3/4
7/8
1

1-1/8
1-1/4
1-3/8
1-1/2
1-3/4

2
2-1/2

3

.06

.10

.15

.22

.34

.67
1.14
1.74
2.52
3.45
4.90
6.24
8.39
14.2
21.2
38.6
56

7.85
9.65
11.2
12.7
16.0
19.1
22.4
25.4
28.7
31.8
35.1
38.1
41.4
51.0
57.0
70.0
82.5

39.6
46.2
55.0
63.5
71.0
89.5
103
120
135
150
165
183
196
230
264
344
419

15.5
19.1
23.1
26.9
30.2
38.1
46.0
53.0
60.5
68.5
76.0
84.0
92.0
106
122
145
165

40.4
48.5
58.5
67.5
77.0
95.5
115
135
151
172
191
210
230
279
312
377
429

1/2
3/4
1

1-1/2
2

3-1/4
4-3/4
6-1/2
8-1/2
9-1/2

12
13-1/2

17
25
35
55
85

11.9
13.5
16.8
19.1
20.6
26.9
31.8
36.6
42.9
46.0
51.5
57.0
60.5
73.0
82.5
105
127

6.35
7.85
9.65
11.2
12.7
16.0
19.1
22.4
25.4
28.7
31.8
35.1
38.1
44.5
51.0
66.5
76.0

6.35
7.85
9.65
11.2
12.7
16.0
20.6
24.6
25.4
31.8
35.1
38.1
41.1
54.0
60.0
66.5
89.0

19.1
25.4
31.0
36.1
41.4
51.0
60.5
71.5
81.0
91.0
100
111
122
146
172
203
216

24.6
29.5
35.8
41.1
46.0
58.5
70.0
81.0
93.5
103
115
127
137
162
184
238
279

no. inch Kg/pc. mm mmmm mmt mm mm mmmm mm

Codice 
Code

Dimensione
Normal size

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions

B PF K

Portata
WLL

A D RG M

W i t h  P r o d u c t  W a r n i n g  a n d  A p p l i c a t i o n  I n f o r m a t i o n

SHACKLES

Crosby® Shackles

W i t h  P r o d u c t  W a r n i n g  a n d  A p p l i c a t i o n  I n f o r m a t i o n

SHACKLES

Crosby® Shackles

Temperatura di utilizzo: - 20 °C + 200 °C
Finitura: zincato a caldo
Safety factor: 6

Temperature range: - 20 °C + 200 °C
Finish: hot dip galvanized 
Safety factor: 6
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W i t h  P r o d u c t  W a r n i n g  a n d  A p p l i c a t i o n  I n f o r m a t i o n

SHACKLES

Crosby® Shackles

G-2140 grilli in acciaio legato ad omega con perno/dado/coppiglia — G-2140 crosby alloy bolt type anchor shackles

EED050020G
EED0500266G
EED0500333G
EED050050G
EED050070G
EED050095G
EED050125G
EED050150G
EED050180G
EED050210G
EED050300G
EED050400G
EED050550G
EED050800G
EED0508120G
EED0508150G
EED0508175G
EED052000G
EED052500G
EED053000G
EED0508400G

2 
2 2/3
3 1/3

5 
7 

9 1/2
12 1/2

15 
18 
21 
30
40
55
85

120
150
175
200
250
300
400

 3/8 
 7/16
 1/2 
 5/8 
 3/4 
 7/8 

1  
1 1/8 
1 1/4 
1 3/8 
1-1/2
1-3/4

2
2-1/2

3
3-1/2

4
4 3/4

5
6
7

23.1
26.9
30.2
38.1
46.0
53.1
60.5
68.3
76.2
84.1
91.9
106
122
148
165
203
229
267
305
330
356

16.8
19.1
20.6
26.9
31.8
36.6
42.9
46.0
51.6
57.2
60.5
73.2
82.6
105
127
133
140
184
216
213
210

55.1
63.8
71.1
90.4

105.4
122.4
136.9
149.9
169.9
183.1
196
237
264
345
384
448
517
611
632
666
728

11.2
12.7
16.3
19.6
22.6
25.9
29.2
31.8
35.6
38.9
41.4
50.8
57.2
69.9
82.6
95.3
108
121
127
152
178

26.2
29.5
33.3
42.9
50.8
57.9
68.3
73.9
82.6
92.2
98.6
127
146
184
200
229
254
279
330
330
330

9.7
10.4
11.7
14.7
17.5
20.6
23.4
26.4
29.5
32.5
35.3
44.5
50.8
66.5
76.2
95.3
102
116
123
124
165

.15

.22

.36

.76
1.23
1.79
2.57
3.75
5.31
7.18
8.52
15.4
23.6
43.5
81

120
153
209
276
362
500

9.7
11.2
12.7
17.5
20.6
24.6
26.9
31.8
35.1
38.1
41.1
57.2
61.0
79.2
92.2
111
116
127
143
154
184

63.2
73.9
83.3

106.4
126.2
148.1
166.6
189.7
209.6
232.7
254
313
347
455
546
632
652
706
828
871

1022

36.6
42.9
47.8
60.5
71.4
84.1
95.3

108.0
119.1
133.4
146
178
197
267
330
372
368
386
470
475
572

45.2
51.6
58.7
74.7
88.9

102.4
119.1
131.1
146.1
162.1
175
224
258
324
371
432
457
529
600
629
660

no. tinch mmmm mmmm mmmmKg/pc. mm mmmm mm

Codice 
Code

Portata
WLL

Dimensione
Normal size

BA HD +/- .5 KT

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions

C JE G

9.7
11.2
12.7
16.0
19.1
22.4
25.4
28.7
32.8
36.1
38.9
46.7
52.8
68.8
79.2
91.9
102
121
127
149
152

mm
T

W i t h  P r o d u c t  W a r n i n g  a n d  A p p l i c a t i o n  I n f o r m a t i o n

SHACKLES

Crosby® Shackles

Temperatura di utilizzo: - 40 °C + 200 °C
Finitura: zincato a caldo
Coefficiente di sicurezza: 4.5 da 2 a 21- 5.4 da 30 a 175 ton - 4 da 200 a 400 
ton 
 
Temperature range: - 40 °C + 200 °C
Finish: hot dip galvanized 
Safety factor: 4.5 on 2 thru 21 tons - 5.4 on 30 thru 175 tons - 4 on 200 thru 400 
tons
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S2135 grilli in acciaio legato ad omega con perno/dado/coppiglia — S2135 Crosby alloy bolt type anchor shackles

S2145 grilli in acciaio legato ad omega con perno/dado/coppiglia — S2145 Crosby alloy bolt type anchor shackles

EEDS2135085
EEDS2135120
EEDS2135150
EEDS2135200
EEDS2135250
EEDS2135300
EEDS2135400

3
3 1/2

4
4 3/4

5
6
7

78
115
162
240
306
368
602

83
95

108
125
140
150
175

85
95

105
120
130
140
160

190
238
275
280
305
305
325

85
120
150
200
250
300
400

133
150
173
188
215
215
240

330
380
385
450
520
530
575

80
89

100
110
115
120
160

162
200
230
270
290
315
365

EEDS2145120
EEDS2145150
EEDS2145175

3
3 1/2

4

78
115
162

133
150
173

85
95

105

190
238
275

120
150
175

78
115
162

330
380
385

80
89

100

162
200
230

no.

no.

inch

inch

Kg/pc.

Kg/pc.

mm

mm

mm

mm

mm

mm

t

t

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Codice 
Code

Codice 
Code

Dimensione
Normal size

Dimensione
Normal size

Peso
Weight

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions

Dimensioni
Dimensions

B

B

D

D

E

E

Portata
WLL

Portata
WLL

A

A

C

C

D2

D2

F

F

Temperatura di utilizzo: - 20 °C + 200 °C
Finitura: verniciato in alluminio 
S2135CT con operatività fino a - 60°C chiedi info!
Coefficiente di sicurezza: 5

Temperature range: - 20 °C + 200 °C
Finish: aluminium paint
S2135CT with operation up to - 60 ° C ask for info!
Safety factor: 5

Temperatura di utilizzo: - 20 °C + 200 °C
Finitura: verniciato in alluminio 
Coefficiente di sicurezza: 5

Temperature range: - 20 °C + 200 °C
Finish: aluminium paint
Safety factor: 5

D

F

D

F
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G-2140E grilli in acciaio legato ad omega con chiusura Easy-Loc — G-2140E crosby alloy easy-loc shackles

EED0508200G
EED0508250G
EED0508300G

200
250
300

4-3/4
5
6

267
305
330

184
216
213

587
617
646

121
127
152

279
330
330

116
114
124

101
101
101

208
271
359

127
143
154

706
829
871

386
470
475

529
600
629

45.7
45.7
45.7

no. tinch mmmm mmmm mmmm mmKg/pc. mm mmmm mm mm

Codice 
Code

Portata
WLL

Dimensione
Normal size

BA HD +/- .5 KR M

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions

C JE G N

121
127
149

mm
I

D D

Apertura collare 
Open collar

Bloccare il collare 
Close collar

Inserire il collare sul perno 
Push collar onto bolt1 32

Temperatura di utilizzo: - 20 °C + 200 °C
Finitura: zincato a caldo
Safety factor: 4

Temperature range: - 20 °C + 200 °C
Finish: hot dip galvanized 
Safety factor: 4
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Diametro effettivo
del corpo

Effective Body
Diameter

G-2160 grilli in acciaio legato wide body — G-2160 crosby “wide body” shackles

EED060070G
EED060125G
EED060180G
EED060300G
EED060400G
EED060550G
EED060750G
EED061250G
EED062000G
EED063000G
EED064000G
EED065000G
EED066000G
EED067000G
EED068000G
EED069000G
EED069100G
EED0612500G
EED069150G

7
12.5
18
30
40
55
75
125
200
300
400
500
600
700
800
900

1.000
1.250
1.550

31.8
42.9
51.6
60.2
73.2
82.6
105
130
150
187
220
250
275
300
325
350
380
432
465

105
137
170
195
236
263
382
450
491
574
772
849
916
990

1059
1112
1169
1278
1588

40.6
54.1
63.5
79.5
95.3
114
127
150
217
264
320
340
370
400
420
440
460
530
580

22.4
28.7
35.1
41.4
50.8
57.2
69.9
80.0
105
133
160
180
200
215
230
250
270
300
320

–
–
–
–
–
–

102
102
102
102
102
102
146
146
146
146
146
–
–

31.8
34.8
38.1
63.5
44.4
66.8
95.3
95.3
133
156
203
205
330
223
248
330
261
354
318

104
140
172
216
270
311
312
393
520
610
690
790
865
940
975

1.025
1.075
1.175
1.316

1.81
4.54
6.8

11.34
20.9

32.21
51
87

191
365
518
653
967

1.170
1.372
1.712
1.850
2.588
3.650

17.5
23.4
29.5
35.1
42.9
50.8
53.8
67.6
74.7
97.5
131
146
158
167
185
198
212
233
282

31.8
41.4
50.8
63.5
76.2
88.9
92.5
110
138
160
185
225
247
270
277
293
308
323
338

46.2
60.5
68.3
88.9
102
118
136
165
214
267
320
340
394
433
449
478
508
573
616

90.4
118
148
176
205
238
293
365
480
600
575
630
700
735
750
757
760
930

1075

149
194
238
289
346
397
474
584
773
957
985

1.085
1.200
1.275
1.323
1.387
1.405
1.660
1.896

53.3
61.0
71.1
104
91.4
109
160
173
241
290
363
376
516
422
457
569
490
620
693

no. t mmmm mmmm mmmm mmKg/pc. mm mmmm mm mm mm

Codice 
Code

Portata
WLL

BA +/- 6.35 JD +/- .5 MG P

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions

C KE H R

–
–
–
–
–
–

45.7
45.7
45.7
45.7
45.7
45.7
57.2
57.2
57.2
57.2
57.2

–
–

mm
N

Diametro effettivo
del corpo

Effective body
diameter

G-2160E grilli in acciaio legato wide body con chiusura easy-loc — G-2160E crosby easy-loc “wide body” shackles

EED060750G
EED061250G
EED062000G
EED063000G

75
125
200
300

382
450
491
574

293
365
480
600

60.7
78.7
86.1
109

92.5
110
138
160

136
165
214
267

45.7
45.7
45.7
45.7

49.9
86.2
185
357

105
130
150
187

127
150
219
264

69.9
80.0
105
133

95.3
95.3
133
156

45.7
45.7
45.7
45.7

474
584
773
953

160
173
241
290

no. t mm mmmm mmmm mmKg/pc. mm mmmm mm mm mm mm

Codice 
Code

Portata
WLL

A HC KE N

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions

B +/- 6.35 JD +/- .5 G P R

102
102
102
102

mm
M

Temperatura di utilizzo: - 40 °C + 200 °C
Finitura: zincato a caldo
Coefficiente di sicurezza: 5 da 7 a 300 ton - 4.5 da 400 a 1550 ton

Temperature range: - 40 °C + 200 °C
Finish: hot dip galvanized 
Safety factor: 5 on 7 thru 300 tons - 4.5 on 400 thru 1550 tons

Temperatura di utilizzo: - 40 °C + 200 °C
Finitura: zincato a caldo
Coefficiente di sicurezza: 5 
 
Temperature range: - 40 °C + 200 °C
Finish: hot dip galvanized 
Safety factor: 5
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S-209T Grilli in acciaio ad omega per palchi/teatri — S-209T theatrical shackles

EED000100T
EED000150T
EED000200T
EED000325T
EED000475T

1
1-1/2

2
3-1/4
4-3/4

3/8
7/16
1/2
5/8
3/4

11.2
12.7
16.0
19.1
22.4

16.8
19.1
20.6
26.9
31.8

63.0
74.0
83.5
106
126

9.65
11.2
12.7
16.0
19.1

51.5
60.5
68.5
85.0
101

23.1
26.9
30.2
38.1
46.0

.14

.17

.33

.62
1.07

36.6
42.9
47.8
60.5
71.5

6.35
7.85
9.65
11.2
12.7

26.2
29.9
33.3
42.9
51.0

45.2
51.5
58.5
74.5
89.0

no. tinch mmmm mmmm mmmmKg/pc. mm mmmm mm

Codice 
Code

Portata
WLL

Dimensione
Normal size

BA HD MF

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions

C IE G

9.65
11.2
12.7
17.5
20.6

mm
P

G-2130CT grilli in acciaio ad omega Cold Tuff® con perno/dado/coppiglia — Crosby G-2130CT Cold Tuff® shackles 

no. tinch mmmm mmmm mmmmKg/pc. mm mmmm mm

Codice 
Code

Portata
WLL

Dimensione
Normal size

BA LD +/- .5 PF

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions

C NE H

Temperatura di utilizzo: - 20 °C + 200 °C
Finitura: verniciatura a polvere colore nero
Safety factor: 5

Temperature range: - 20 °C + 200 °C
Finish: flat black baked onpoewer coat finish
Safety factor: 5

Temperatura di utilizzo: - 45 °C + 200 °C
Finitura: primer allo zinco inorganico
Safety factor: 5.4

Temperature range: - 45 °C + 200 °C
Finish: inorganic zinc primer
Safety factor: 5.4

EED030475CT
EED030650CT
EED030850CT
EED030950CT
EED031200CT
EED031350CT
EED031700CT
EED032500CT

4-3/4
6-1/2
8-1/2
9-1/2

12
13-1/2

17
25

3/4
7/8
1

1-1/8
1-1/4
1-3/8
1-1/2
1-3/4

22.4
25.4
28.7
31.8
35.1
38.1
41.4
51.0

31.8
36.6
42.9
46.0
51.5
57.0
60.5
73.0

89.0
102
119
131
146
162
175
225

19.1
22.4
26.2
28.7
32.8
35.1
39.1
46.7

108
120
137
150
168
183
195
233

46.0
53.0
60.5
68.5
76.0
84.0
92.0
106

1.23
1.76
2.57
3.75
5.31
6.85
9.43
15.4

71.5
84.0
95.5
108
119
133
146
178

20.6
24.6
26.9
31.8
35.1
38.1
41.1
57.0

51.0
58.0
68.5
74.0
82.5
92.0
98.5
127

126
148
167
190
210
233
254
313
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G-2140CT Grilli in acciaio legato ad omega Cold Tuff® con perno/dado/coppiglia — G-2140CT Cold Tuff® shackles

EED050300CT
EED050400CT
EED050550CT
EED050850CT
EED051200CT
EED051500CT
EED051750CT
EED052000CT
EED052500CT

30
40
55
85

120
† 150
† 175
† 200
† 250

1-1/2
1-3/4

2
2-1/2

3
3-1/2

4
4-3/4

5

41.4
50.8
57.2
69.9
82.6
95.3
108
121
127

60.5
73.2
82.6
105
127
133
140
184
216

175
224
258
324
371
432
457
533
622

38.9
46.7
52.8
68.8
79.2
91.9
102
114
114

1196
237
264
345
384
448
517
539
576

91.9
106
122
148
165
203
229
267
305

9.43
15.4
23.6
43.5
81

120
153
204
272

146
178
197
267
330
372
368
397
508

41.1
57.2
61.0
79.2
92.2
111
116
152
165

98.6
127
146
184
200
229
254
279
330

254
313
347
455
546
632
652
743
889

no. tinch mmmm mmmm mmmmKg/pc. mm mmmm mm

Codice 
Code

Portata
WLL

Dimensione
Normal size

BA LD +/-.5 PF

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions

C NE H

Temperatura di utilizzo: - 45 °C + 200 °C
Finitura: primer allo zinco inorganico
Coefficiente di sicurezza: 5.4 da 30 a175 ton - 4 da 200 ton 
 
Temperature range: - 45 °C + 200 °C
Finish: inorganic zinc primer
Safety factor: 5.4 on 30 thru 175 tons - 4 from 200 tons
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G-2110 grilli rov in acciaio legato senza filetto — G-2110 rov release & retrieve shackle non-threaded

EED2110095B
EED2110120B
EED2110170B
EED2110250B
EED2110350B
EED2110550B
EED2110850B

9.5
12
17
25
35
55
85

46.0
51.6
60.5
73.2
82.6
105
127

68.1
76.2
91.9
107
122
148
165

108
119
146
178
197
266
330

7.9
7.9
7.9
9.7
9.7
9.7

12.7

186
197
217
242
264
320
361

107
114
132
151
167
207
238

5.2
6.3

10.8
17.5
23.3
49
71

73.9
82.6
98.6
127
146
184
200

9.7
9.7

12.7
12.7
12.7
12.7
12.7

31.8
35.1
41.4
50.8
57.9
70.6
83.3

29.5
32.8
38.9
46.7
52.8
69.1
79.2

126
126
160
176
176
217
217

no. t mm mmmm mmmm mmKg/pc. mm mmmm mm mm

Codice 
Code

Portata
WLL

A GC JE L

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions

B HD F N

293
311
349
393
431
527
600

mm
K

Temperatura di utilizzo: - 20 °C + 200 °C
Finitura: perno zincato a caldo e corpo zincato con verniciatura API RP 17H
Coefficiente di sicurezza: 6 

Temperature range: - 20 °C + 200 °C
Finish: Galvanized bow with an API RP 17H color compliant coating
Safety factor: 6

G-2100 grilli ROV in acciaio legato con filetto — G-2100 ROV release & retrieve shackle quic-threaded

EED2100095G
EED210012G
EED210017G
EED210025G
EED210035G
EED210055G
EED210085G

9.5
12
17
25
35
55
85

46.0
51.6
60.5
73.2
82.6
105
127

2.68
3.00
3.62
4.20
4.82
5.81
6.50

108
119
146
178
197
266
330

7.9
7.9
7.9
9.7
9.7
9.7

12.7

186
197
217
242
264
320
361

107
114
132
151
167
207
238

5.1
6.2

10.7
17.5
23.3
49
71

73.9
82.6
98.6
127
146
184
200

11.2
11.2
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7

31.8
35.1
41.4
50.8
57.9
70.6
83.3

29.5
32.8
38.9
46.7
52.8
69.1
79.2

97.3
101
126
141
149
191
199

no. t mm mmmm mmmm mmKg/pc. mm mmmm mm mm

Codice 
Code

Portata
WLL

A GC JE L

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions

B HD F N

293
311
349
393
431
527
600

mm
K

Temperatura di utilizzo: - 20 °C + 200 °C
Finitura: perno zincato a caldo e corpo zincato con verniciatura API RP 17H
Coefficiente di sicurezza: 6 
 
Temperature range: - 20 °C + 200 °C
Finish: galvanized bow with an API RP 17H color compliant coating
Safety factor: 6




