05 ACCESSORI PER IL SOLLEVAMENTO| LIFTING ACCESSORIES

Tenditori occhio/occhio Robur Beta ad alta resistenza 8105 — Robur Beta 8105 turnbuckles eye/eye

Codice : Misura : Dimensioni : Peso
Code Size Dimensions i Weight

2 2 0B D E F CH L min L max L1 i

no. inch mm mm mm mm mm mm mm mm aglpc.
GGH450010 i  3/8x6 ¢ 95 i 135 i 152 i 183 i 17 i 292 i 444 i 940 i 340
GGH450011 ©  1/2x6 . 15 ¢ 180 i 152 ¢ 193 ¢ 19 i 320 i 467 © 1000 | 430
GGH450012 i  1/2x9 ¢ 115 i 180 i 229 i 269 i 19 i 408 i 637 i 1385 i 830
GGH450016 :  58x9 i 135 ¢ 215 © 229 © 279 : 24 449 i 677 i 1435 | 1420
GGH450015 i 58x12 © 135 215 305 : 366 . 24 . 530 85 ; 1925 i 2000
GGH450017 |  34x6 . 165 255 : 152 : 213 i 30 i 410 : 552 : 1100 | 1.660
GGH450020 i  3/4x9 i 165 ; 255 229 . 289 . 30 : 492 ;721 i 1490 i 2090
GGH450018 |  3/4x12 . 165 : 255 : 305 : 366 : 30 i 560 : 856 : 187.0 | 2540
GGH450021 i  3/4x18 i 165 : 255 © 457 . 518 . 30 . 710 ; 1160 2630 i 3200
GGH450022 7/8x12 i 195 : 35 : 305 : 376 : 3 592 : 897 i 1925 : 3670
GGH450023 :  7/8x18 i 195 325 | 457 i 528 i 32 1 754 i 1211 i 2685 : 4550
GGH450024 1x6 i 285 ¢ 366 : 152 ¢ 234 ¢ 3 ¢ 507 ¢ 660 : 121.0 i 4.230
GGH450025 ©  1x12 ¢ 235 © 366 : 305 386 | 36 | 660 : 964 | 1980 i 5410
GGH450031 : 1.1/4x12 © 295 i 465 i 305 i 385 i 46 i 719 i 1024 i 2110 : 8620

L Coefficiente di sicurezza:5.
L1

—— — —l —N Safety factor:5.
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Tenditori occhio/forcella Robur Beta ad alta resistenza 8110 — Robur Beta 8110 turnbuckles eye/jaw

Codice Misura Dimensioni Peso
Code Size Dimensions Weight

i i B B2 c c2 D E F CH Lmin ELmax% L

no. inch :oomm ommo:oommo:oommoioommoioommo:oommo:oommooommoioommo i mm aglpc.
GGH450F10 @  1/2x9 | 96 i 115 : 260 ; 180 ; 160 ; 229 : 269 : 19 : 390 : 619 ; 1385 : 790
GGH450F16 :  58x12 : 125 : 135 : 325 : 215 : 180 : 305 : 356 : 24 : 514 : 800 : 180.0 : 2100
GGH450F19 |  3/4x6 155 ; 165 : 380 ; 255 ; 240 ; 152 i 213 : 30 : 391 : 543 . 1100 | 1.920
GGH450F20 :  3/4x9  : 155 : 165 : 380 : 255 : 240 : 229 : 289 : 30 : 465 : 694 : 1490 : 2310
GGH450F21 ©  3/4x12 | 155 : 165 : 380 : 255 ; 240 : 305 : 366 : 30 : 541 : 846  187.0 0 2720
GGH450F22 7/8x12 i 186 : 186 i 425 : 325 i 275 i 305 i 376 i 32 i 570 : 875 i 1925 3.690
GGH450F27 | 1x6 | 220 i 235 i 505 i 366 @ 305 i 152 | 234 i 36 | 472 i 624 (1210 3860
GGH450F29 ! 1x12 {220 : 235 i 505 i 366 : 305 : 305 i 386 : 36 : 623 : 928 :198.0: 5440
GGH450F34 i 1.1/4x12 i 290 i 290 i 715 i 465 i 440 | 305 i 385 i 46 : 676 i 981 :211.0: 9750

Coefficiente di sicurezza:5.

| e82 L ‘ Safety factor:5.
J- - i ] 1
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GGH450032 : 1.1/4x18 ; 295 : 465 : 457 . 537 . 46 i 872 ; 1329 i 2870 10400 :
GGH450033 @ 1.1/4x24 © 295 © 465 : 610 © 689 . 46 : 1024 : 1634 3635 | 12.300
GGH450034 © 1.1/2x12 ¢ 320 ¢ 545 i 305 © 401 55 i 756 i 1.023 @ 2220 | 13500 !
GGH450035 © 1.1/2x18 © 320 | 545 1 457 ¢ 553 ¢ 55 i 916 1370 © 2980 | 16.000
GGH450036 | 1.3/4x18 380 i 605 i 457 i 577 ¢ 70 i 1020 i 1396 : 2950 | 24700

GGH450F38 : 1.1/2x12 : 350 : 320 : 71.0 : 545 : 520 : 305 : 401 : 55 . 715 1,020 : 222.0 : 17.300
GGH450F39 : 1.1/2x18 : 350 ; 320 : 71.0 ; 545 ; 520 ; 457 ; 553 : 55 | 870 :1.327 . 2980 . 19500 .
GGH450F44 : 1.3/4x18 410 : 380 : 86.0 : 60.5 : 595 : 457 : 577 : 70 : 938 :1.316 : 2950 : 30.900 :

Portata
WLL

kg
540
1.000
1.000
1.590
1.590
2.360
2.360
2.360
2.360
3.270
3.270
4.540
4.540
6.900
6.900
6.900
9.7110
9.710
12.700

Portata
WLL

kg
1.000
1.590
2.360
2.360
2.360
3.270
4.540
4.540
6.900
9.710
9.710
12.700
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Tenditori forcella/forcella Robur Beta ad alta resistenza 8109 — Robur Beta 8109 turnbuckles jaw/jaw

Codice Misura Dimensioni Peso i Portata
Code Size Dimensions i Weight WLL

: So0B i Cc i oD P B i F i oW i Lmn i Lma P L1 :

no. inch mm mm mm mm mm mm mm mm mm aglpc. Kg
GGH45FF10 :  3/8x6  : 78 215 i 120 ¢ 152 ¢ 183 © 17 | 258 i 410 i 940 i 370 : 540
GGH45FF11 1/2x6 i 96 ¢ 260 ¢ 160 : 152 i 193 i 19 ¢ 306 : 458 i 990 { 430 i 1.000
GGH45FF12 ©  1/2x9 i 96 260 © 160 229 i 269 19 i 368 597 | 1385 i 790 i 1.000
GGH45FF13 :  1/2x12 i 96 260 : 160 © 305 : 346 : 19 i 456 761 © 1760 : 1100 : 1.000
GGH4SFF15 :  58x6 i 125 ¢ 325 © 180 152 1 202 24 i 346 498 | 1050 : 1180 i 1590
GGH45FF16 5/8x9 P125 ¢ 325 ¢ 180 229 ¢ 279 ¢ 24 ¢ 401 : 630 : 1435 1470 : 1590
GGH45FF17 :  5/8x12 i 125 : 325 © 180 : 305 i 366 : 24 : 500 : 805 : 1925 : 2460 : 1590
GGH45FF18 :  34x6 | 155 : 380 : 240 : 152 © 213 : 30 : 369 521 : 1100 : 1920 : 2.360
GGH4SFF20 :  3/4x9  : 155 © 380 : 240 : 229 i 289 : 30 : 432 : 660 : 1490 : 2310 : 2360
GGH5FF19 |  3/4x12 | 155 380 : 240 : 305 . 366 : 30 519 824  187.0 { 2720 | 2.360
GGH45FF21 | 3/4x18 i 155 ¢ 380 : 240 : 457 i 518 i 30 : 671 i 1128 : 2630 : 3700 : 2360
GGH45FF22 ©  7/8x12  © 186 © 425 | 275 © 305 376 | 32 | 542 © 847 i 1925 © 3710 : 3.270
GGH45FF23 | 7/8x18 i 186 i 425 ¢ 275 ¢ 457 ¢ 528 ¢ 32 i T13 i 1170 i 2685 i 4650 | 3.270
GGH45FF24 ©  1x6  © 220 © 505 { 305 | 152 i 234 36 | 425 | 577 i 1210 : 3860 : 4.540
GGH45FF25 1x12 i 220 ¢ 505 ¢ 305 ¢ 305 i 386 : 36 : 577 i 882 i 1980 i 5440 i 4540
GGH45FF26 :  1x18  : 220 : 505 : 305 : 457 : 538 : 36 : 751 : 1208 : 2740 : 6460 : 4540
GGH4SFF31 : 1.1/4x12 © 200 ¢ 715 i 440 ¢ 305 © 385 | 46 : 644 948 2110 © 9750 © 6.900
GGH45FF32 ¢ 1.1/4x18 : 290 { 715 | 440 | 457 i 537 i 46 i 796 i 1253 : 2870 : 11.000 : 6.900
GGH45FF33 | 1.1/4x24 i 290 : 715 i 440 : 610 : 689 : 46 i 948 : 1558 : 3635 i 12700 | 6.900
GGH45FF34 @ 11/2x12 ¢ 350 i 710 i 50 : 305 : 401 @ 55 i 675 : 942 : 2220 : 17.300 : 9.710
GGH45FF38 | 1.1/2x18 © 350 : 710 520 : 457 © 553 : 55 825 1282 i 2980 : 19.400 : 9.710
GGH45FF39 i 1.1/2x24 © 460 : 710 520 : 610 : 706 : 55 i 979 i 1589 : 3740 i 21600 i 9.710
GGH45FF36 1.3/4x18 | 410 ¢ 860 595 | 457 ¢ 577 ¢ 70 | 938 : 1316 i 2950 { 30.900 | 12.700

[ c | Coefficiente di sicurezza:5.
— - L1 .
- - e, S — . Safety factor:5.
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