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VERO PRO 8 RS
Macchine per perforazione, Gru da ponte, Gru 
mobile portuale, Gru per Off-Shore, Gru cingolata
Foundation equipment, Deck Crane, Mobile 
Harbour Crane, Off-Shore Crane, Crawler Crane 
(Boom Hoist Rope, Counter Weight, Hoist Rope, 
Trolley Rope, Luffing Rope, Grab Rope, Pendant 
Rope)

Avvolgimento	crociato

Avvolgimento	parallelo

Benefici	di	Veropro	8	RS
Garantisce elevati carichi di rottura
Ha una struttura molto stabile e raggiunge buoni 
risultati di fatica a flessione.
Offre un’eccellente resistenza all’abrasione e ai 
fenomeni di “crushing”
La sua costruzione permette un perfetto 
avvolgimento sui tamburi multistrato.
Non può essere usata con girevoli
La fune è completamente lubrificata
La finitura superficiale della fune è zincata ma è 
possibile averla lucida su richiesta

Ordinary	Lay

Lang	Lay

Benefits	of	Veropro	8	RS
Veropro 8 RS is very high breaking strength.
Veropro 8 RS has a very stable rope structure 
and achieves excellent bending fatigue results.
Veropro 8 RS offers superior resistance to 
crushing and abrasion.
Veropro 8 RS possesses perfect spooling 
behaviour on multilayer drum.
Veropro 8 RS may not be used with a swivel.
Veropro 8 RS is fully lubricated 
Veropro 8 RS finish available as standard is 
galvanized, bright finish on request

veropro 8RS
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Dati Tecnici - Technical Data

Diametro Carico di rottura Calcolato Carico di rottura Minimo Peso/mt

Diameter Calculated Breaking Strength Minimum Breaking Strength Weight/mt

1960 N/mm2 2160 N/mm2 1960 N/mm2 2160 N/mm2

1960 Grade 2160 Grade 1960 Grade 2160 Grade

mm inch kN t(M) kN t(M) kN t(M) kN t(M) kg/mt

12 156,28 15,95 168,26 17,17 134,4 13,7 144,7 14,8 0,666
12,7 1/2 175,00 17,86 188,49 19,23 150,5 15,4 162,1 16,5 0,746
13 183,37 18,71 197,56 20,16 157,7 16,1 169,9 17,3 0,782
14 212,67 21,70 229,07 23,37 182,9 18,7 197,0 20,1 0,907
15 244,19 24,92 263,02 26,84 210,0 21,4 226,2 23,1 1,041
16 5/8 277,79 28,35 299,19 30,53 238,9 24,4 257,3 26,3 1,184
17 313,60 32,00 337,79 34,47 269,7 27,5 290,5 29,6 1,337
18 351,63 35,88 378,72 38,64 302,4 30,9 325,7 33,2 1,499
19 3/4 391,74 39,97 421,98 43,06 336,9 34,4 362,9 37,0 1,670
20 434,07 44,29 467,56 47,71 373,3 38,1 402,1 41,0 1,851
21 478,49 48,83 515,47 52,60 411,5 42,0 443,3 45,2 2,040
22 525,23 53,60 565,70 57,72 451,7 46,1 486,5 49,6 2,239

22,2 7/8 534,77 54,57 576,05 58,78 459,9 46,9 495,4 50,6 2,280
23 574,07 58,58 618,26 63,09 493,7 50,4 531,7 54,3 2,448
24 625,00 63,78 673,26 68,70 537,5 54,8 579,0 59,1 2,665
25 678,26 69,21 730,47 74,54 583,3 59,5 628,2 64,1 2,892

25,4 1 700,12 71,44 754,07 76,95 602,1 61,4 648,5 66,2 2,985
26 733,60 74,86 790,12 80,62 630,9 64,4 679,5 69,3 3,128
27 791,05 80,72 852,09 86,95 680,3 69,4 732,8 74,8 3,373
28 850,70 86,81 916,40 93,51 731,6 74,7 788,1 80,4 3,627

28,6 1-1/8 887,56 90,57 956,05 97,56 763,3 77,9 822,2 83,9 3,785
29 912,56 93,12 983,02 100,31 784,8 80,1 845,4 86,3 3,891
30 976,63 99,66 1.051 107,34 839,9 85,7 904,7 92,3 4,164
31 1.042 106,41 1.123, 114,62 896,8 91,5 966,0 98,6 4,446
32 1-1/4 1.111 113,38 1.196 122,09 955,6 97,5 1.029 105,0 4,738
33 1.181 120,55 1.273 129,92 1.016 103,7 1.095 111,7 5,039
34 1.254 128,03 1.351 137,87 1.079 110,1 1.162 118,6 5,349
35 1-3/8 1.329 135,62 1.431 146,06 1.143 116,6 1.231 125,6 5,668
36 1.405 143,45 1.515 154,60 1.209 123,4 1.303 133,0 5,996
38 1-1/2 1.567 159,94 1.688 172,28 1.348 137,6 1.452 148,2 6,681
40 1.736 177,15 1.869 190,79 1.493 152,3 1.608 164,1 7,403

41,3 1-5/8 1.851 188,89 1.994 203,49 1.592 162,4 1.715 175,0 7,892
42 1.913 195,30 2.061 210,37 1.646 168,0 1.773 180,9 8,162
44 2.101 214,40 2.262 230,90 1.807 184,4 1.946 198,6 8,957
45 1-3/4 2.197 224,25 2.367 241,58 1.890 192,9 2.036 207,8 9,369
46 2.296 234,34 2.473 252,37 1.975 201,5 2.127 217,0 9,790

47,5 1-7/8 2.448 249,88 2.637 269,10 2.106 214,9 2.268 231,4 10,440
48 2.500 255,10 2.693 274,80 2.150 219,4 2.316 236,3 10,660

 

SIRTEF Funi Verope

Diametro Numero totale di fili Numero Numero di fili rotti ammissibili Fattore medio Coefficiente Modulo di elasticità

Diameter Total number of wires di fili nei trefoli esterni Number of wire break at discard di riempimento di Cordatura Elasticity modulos

Outer strands nr. of 
wires

Averange fill factor Spin factor

Avv.to Crociato Avv.to parallelo

Ordinary Lay Lang Lay

6 x d 30 x d 6 x d 30 x d kgf/mm2

8~36 327 208 9 18 4 9 0,685 0,86 - 0,89 10.200
42~48 367 248 10 21 5 10 0,685 0,86 - 0,89 10.200


