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SIRTEFFuni Verope

VERO PRO 8
Fune per gru portuali - gru offshore
carichi guidati
Steel wire rope for container handling cranes
offshore cranes - harbour mobile cranes
lifting application with guided loads

Avvolgimento	crociato

Avvolgimento	parallelo

Benefici	di	Veropro	8
Fune per sollevamento 8 trefoli in avvolgimen-
to parallelo per gru di sollevamento container e 
gru mobili da banchina, per applicazioni di sol-
levamento con carichi guidati.
Il sollevamento di carichi non guidati dovrebbe 
essere fatto con funi crociate dx sx utilizzate in 
coppia.
La fune è completamente lubrificata e zincata.
L’anima plastificata aumenta la stabilità struttu-
rale e protegge la fune dalla corrosione.
Carico di rottura molto elevato.

Caratteristiche	speciali:
il lubrificante è incapsulato.
agenti corrosivi non penetrano all’interno.
l’anima plastificata tra i fili impedisce il contatto 
facendo da cuscinetto di separazione.
non utilizzare la Veropro 8 con girevoli.

Regular	lay

Lang’s	lay

Benefits	of	Veropro	8
Veropro 8 has a plastic layer between the core 
and the compacted outer strands.
Veropro 8 has a high breaking load and good 
structural stability.
The rope is fully lubricated and made both of 
galvanized and ungalvanized wires
Veropro 8 is suitable for multy layer spooling
Veropro 8 has a good resistance against drum 
crushing.
Non rotation resistant ropes should not be used 
with a swivel.

veropro 8

veropro 8
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SIRTEF Funi Verope

Dati Tecnici - Technical Data

Diametro Carico di rottura Calcolato Carico di rottura Minimo Peso/mt

Diameter Calculated Breaking Strength Minimum Breaking Strength Weight/mt

1770 N/mm2 1960 N/mm2 2160 N/mm2 1770 N/mm2 1960 N/mm2 2160 N/mm2

1770 Grade 1960 Grade 2160 Grade 1770 Grade 1960 Grade 2160 Grade

mm inch kN t(M) kN t(M) kN t(M) kN t(M) kN t(M) kN t(M) kg/mt

8 5/16 61,3 6,2 67,9 6,9 71,3 7,3 52,1 5,3 57,7 5,9 60,6 6,2 0,288
9 77,6 7,9 85,8 8,8 90,2 9,2 66 6,7 73 7,4 76,7 7,8 0,364
10 95,8 9,8 106,0 10,8 111,4 11,3 81,5 8,3 90,1 9,2 94,7 9,6 0,45
11 7/16 116,0 11,8 128,3 13,1 134,8 13,8 98,6 10,1 109,1 11,1 114,6 11,7 0,544
12 137,9 14,1 152,6 15,6 160,3 16,3 117,3 12,0 129,8 13,2 136,3 13,9 0,648

12,7 1/2 154,5 15,8 171,0 17,4 179,6 18,3 131,4 13,4 145,4 14,8 152,7 15,6 0,726
13 161,9 16,5 179,1 18,3 188,2 19,2 137,7 14,0 152,3 15,5 160 16,3 0,76
14 187,8 19,1 207,8 21,2 218,3 22,2 159,7 16,3 176,7 18,0 185,6 18,9 0,882
15 215,6 22,0 238,5 24,3 250,5 25,5 183,3 18,7 202,8 20,7 213 21,7 1,012
16 5/8 245,3 25,0 271,3 27,7 285,1 29,0 208,6 21,3 230,7 23,5 242,4 24,7 1,152
17 276,9 28,2 306,3 31,2 321,8 32,8 235,5 24,0 260,5 26,6 273,6 27,9 1,3
18 310,5 31,6 343,4 35,0 360,8 36,8 264 26,9 292 29,8 306,8 31,3 1,457
19 3/4 346,0 35,3 382,7 39,0 402,0 40,9 294,2 30,0 325,4 33,2 341,8 34,8 1,624
20 383,3 39,1 423,9 43,2 445,4 45,4 325,9 33,2 360,5 36,7 378,7 38,6 1,799
21 422,5 43,1 467,5 47,7 491,0 50,0 359,3 36,6 397,5 40,5 417,5 42,5 1,984
22 463,8 47,3 513,0 52,3 539,0 54,9 394,4 40,2 436,2 44,5 458,3 46,7 2,177

22,2 480,9 49,0 531,8 54,2 558,7 56,9 408,9 41,7 452,2 46,1 475,1 48,4 2,217
23 506,9 51,7 560,7 57,2 589,1 60,0 431 43,9 476,8 48,6 500,9 51 2,38
24 551,9 56,3 610,5 62,2 641,4 65,4 469,3 47,8 519,1 52,9 545,4 55,6 2,591
25 598,9 61,1 662,4 67,5 696,0 70,9 509,3 51,9 563,3 57,4 591,8 60,3 2,812

25,4 1 618,2 63,0 683,8 69,7 718,3 73,1 525,7 53,6 581,5 59,3 610,8 62,2 2,902
26 647,7 66,0 716,5 73,0 752,6 76,7 550,8 56,1 609,3 62,1 640 65,2 3,041
27 698,5 71,2 772,6 78,8 811,7 82,7 594 60,6 657 67,0 690,2 70,3 3,279
28 751,2 76,6 831,0 84,7 872,9 88,9 638,8 65,1 706,6 72,0 742,3 75,6 3,527

28,6 1-1/8 783,8 79,9 866,9 88,4 910,8 92,8 666,5 67,9 737,2 75,1 774,5 78,9 3,68
29 805,9 82,2 891,4 90,9 936,4 95,4 685,3 69,9 758 77,3 796,3 81,1 3,783
30 862,5 87,9 953,9 97,2 1.002 102,1 733,4 74,8 811,1 82,7 852,1 86,8 4,049
31 920,9 93,9 1.019 103,8 1.070 109,0 783,1 79,8 866,1 88,3 909,9 92,7 4,323
32 1-1/4 981,3 100,0 1.085 110,6 1.140 116,2 834,4 85,1 922,9 94,1 969,5 98,8 4,606
33 1.044 106,4 1.154 117,7 1.212 123,6 887,4 90,5 981,5 100,1 1.031 105,1 4,899
34 1.108 112,9 1.225 124,9 1.288 131,1 941,9 96,0 1.042 106,2 1.095 111,5 5,2
35 1-3/8 1.174 119,7 1.298 132,3 1.364 139,0 998,2 101,8 1.104 112,5 1.160 118,2 5,511
36 1.242 126,6 1.374 140,0 1.443 147,0 1.056 107,6 1.168 119,1 1.227 125 5,83
38 1-1/2 1.384 141,1 1.530 156,0 1.608 163,8 1.177 120,0 1.301 132,6 1.367 139,3 6,469
40 1.534 156,3 1.696 172,9 1.782 181,6 1.304 132,9 1.442 147,0 1.515 154,4 7,198

41,3 1-5/8 1.635 166,6 1.808 184,3 1.899 193,6 1.390 141,7 1.537 156,7 1.615 164,6 7,673
42 1.690 172,3 1.870 190,6 1.964 200,2 1.437 146,5 1.590 162,1 1.670 170,2 7,935
44 1.856 189,2 2.052 209,2 2.156 219,7 1.578 160,9 1.745 177,9 1.833 186,8 8,709
45 1-3/4 1.940 197,8 2.146 218,8 2.254 229,8 1.650 168,2 1.825 186,0 1.917 195,4 9,109
46 2.027 206,7 2.243 228,6 2.356 240,1 1.724 175,7 1.907 194,4 2.003 204,2 9,519

47,5 1-7/8 2.161 220,3 2.392 243,8 2.512 256,0 1.838 187,4 2.034 207,3 2.136 217,7 10,15
48 2.207 225,0 2.443 249,0 2.565 261,4 1.877 191,3 2.077 211,7 2.181 222,3 10,36
50 2 2.396 244,2 2.650 270,1 2.784 283,7 2.037 207,6 2.253 229,7 2.367 241,2 11,25
52 2.591 264,1 2.866 292,1 3.011 306,8 2.203 224,6 2.437 248,4 2.560 260,9 12,16
54 2-1/8 2.794 284,8 3.091 315,0 3.247 330,8 2.376 242,2 2.628 267,9 2.761 281,3 13,12
56 3.005 306,3 3.323 338,8 2.555 260,4 2.826 288,1 14,11
58 3.223 328,6 3.566 363,5 2.741 279,4 3.032 309,1 15,13
60 2-3/8 3.449 351,6 3.816 389,0 2.933 299,0 3.245 330,8 16,19

Diametro Numero totale di fili Numero Numero di fili rotti ammissibili Fattore medio Coefficiente Modulo di elasticità

Diameter Total number of wires di fili nei trefoli esterni Number of wire break at discard di riempimento di Cordatura Elasticity modulos

Outer strands nr. of 
wires

Averange fill factor Spin factor

Avv.to Crociato Avv.to parallelo

Ordinary Lay Lang Lay

6 x d 30 x d 6 x d 30 x d kgf/mm2

8~42 327 208 9 18 4 9 0,666 0,86 - 0,89 10.400
43~48 367 248 10 21 5 10 0,666 0,86 - 0,89 10.400
48~60 407 288 12 24 6 12 0,666 0,86 - 0,89 10.400


